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スキヤンの手順ガイド 


スキヤナドライバソフトウエア 

Nikon Scan をインストールしまず 


Windows の 場合 参照ぺージ国16 
Macintosh の 場合 参照ぺ-ジ国 21 

スキヤナをコンピユータに接爲します 

• r Windows をご使用の場合は、スキヤナを接続したらデバイスの登録が必要です。 


インストールの方法は Windows と 
Macintosh で異なります。 


スキャナをコンピユータに接続します。 スキャナを接続する 参照ぺージ国2 已 

デバイスの登録は Windows をご使用の場合 ^ 

のみ必要となります。 デバイスの登録 参照ぺージ国27 


スキヤンするフイルムを 

ホルダにセットしまず 


フイルムの種類によって使用するホルタ'が異なります。 


3日 mm スト U ツプフイルム 

► 

FH -83 已 S を使用する 

参照ぺ-ジ国56、81 

マウントされた3已 mm フイルム 

► 

FH -83 已 M を使用する 

参照ぺ-ジ国 

87 

120/220ブ□—ニスト U ツプフイルム 

► 

FH -869 S を使用する 

参照ぺ-ジ国 

90 



FH -869 G (別売）を使用する 

参照ぺ-ジ国 

99 



FH -869 GR (別売）を使用する 

参照ぺ-ジ国 

103 

マウントされたブ□—ニフイルム 

► 

FH -869 M (別売）を使用する 

参照ページ国 

96 

パノラマフイルム、電子顕微鏡フイルム 

120/220ブ□-ニスト U ツプフイルム 

► 

FH -869 GR (別売）を使用する 

参照ぺ-ジ回 

103 

16 mm スト IJ ツプフイルム 

► 

FH -816 (別売）を使用する 

参照ぺ-ジ国 

107 

26 X 76 mm の病理組織標本プレパラート 

^ FH -8 G 1 (別売）を使用する 

参照ぺ-ジ国 

112 


ホルダをスキヤナにセツトして 

Nikon Scan でスキヤンしまず 


すぐにスキャンを始める 参照ぺージ国61 

スキャンウインドウの使い方を確認する 参照ぺージ国11吕 











本製品のマニュアル構ぶ 

本製品には次の説明書び付属しています。製品をご使用の前によくお読みください。 

使用説明書（この使用説明書） 

この使用説明書の構成は、次の通りです。 

• はじめに 

本製品のマニュアルの構成と、警告、注意事項などの重要な情報を記載しています。 

• スキャン前の準備 

最初にスキャンするまでに必要な準備 - Nikon Scan のインス I -ール-スキャナの接 
続などを順に説明します。また、スキャナを使用しないとさの注意事項や画像をされ 
いに 再現するためのフィルムのお手入れに ついて 説明します。 

• デバイスの登録 

Windows でスキャナを使用する場合にはデバイスの登録を行ラ必要びあります。ご 
使用になる Windows の種類に応じたデバイスの登録の方法について説明します。 

• スキャンする 

最初にスキャンするために必要な手順などを順に説明します。 

• Nikon Scan について 

スキャナを操作するためのスキャナドライバソフトウェア Nikon Scan について、簡 
単に説明します。詳しくは Nikon Scan ソフトウェアマニュアル ( CD - ROM ) をご 
参照ください。 

• 各種ホルダについて 

スキャンするフィルムをセットするための、本製品に付属の各種ホルダと、別売の各 
種ホルダについて説明します。 

• 付録 

本製品のメンテナンスや、スキャナび正常に動作しない場合の回避（トラブルシュー 
ティング）や、本製品の仕様等を記載しています。 

Nikon Scan ソフトウエアマニュアル （ CD-ROM) 

Nikon Scan ソフトウェアマニュアルは、スキャナを操作するためのソフトウェア Nikon 
Scan 3の使用説明書です。本製品に付属の CD - R 日 M 内に収録されており、同じ CD - 
ROM に収録されている Adobe Acrobat Reader 4.0を使用して開くことびできます。 

ソフトウェアマニュアルを読むために必要な Adobe Acrobat Reader 4.0のインス 
I -ール方法はこの使用説明書の「ソフトウェアマニュアルの準備」に記載しています。 



ま全上のご注意 


給表巧の巧 IJ 

A 記号は、ま意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的 
なま意内容（ち図の場合は感電を意）び描かれています。 

〇記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるものです。図の中や近くに具 
体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）び描かれています。 

争記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるものです。図の中や近くに 
具体的な強制内容（左図の場合はプラグをコンセントか5巧く）び描かれています。 


A 警告 


分解禁止 


分解したり修理-改造をしないこと 

-内部には高圧部分びあり乂災、感電、ケガの原因となります。 


接触禁止 

〇 

すぐに 
修理依頼を 


落下などによって破損し、内部び露出したときは、露出部に手を触れないこと 

-感電したり、破損部でケガをする原因となります。 

販売店または当社サービス機関に修理を依頼してください。 


電黯 r 

〇 


すぐに 
修理依頼を 


熱くなる、煙び出る、こば臭いなどの異常時は速やかに電源スイッチを切り電源ブラ 
グをコンセントか5巧くこと 

-そのまま使用すると乂災、やけど、感電の原因となります。 

販売店または当社サービス機関に修理を依頼してください。 


0 

禁止 

〇 

すぐに 
修巧依頼を 


本機器の上に花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水の入った容器またはルさな金属 
物を置かないこと 

-こぼれたり、中に入った場合、感電、乂災、故障の原因となります。 

万一異物や水び本機器内部に入った場合はすぐに本機器の電源スイッチを切り、電 
源プラグをコンセントから抜いて販売店または当社サービス機関に修理を依頼し 
て < ださい。 


この「安全上のごを意」は、製品を安全に正しく使用していただき、あなたや他の人々へ 
の危害や財産への損害を未然に防止するための重要な内容を記載しています。ご使用の 
前に「安全上のごを意」をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、 
お使いになる方びいつでも見られるところに必ず保管してください。 

表示と意味は、次の通りです。 


お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分しています。 


A msib . この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死亡または重傷を負ラ可能性 
び想定される内容を示しています。 

A : この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷害を負う可能性び想定され 
る内容および物的損害の発生び想定される内容を示しています。 
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このたびはこコンフイルムスキヤナ SUPER 
COOLSCAN 8000 ED 35買し^し^ 
たださ、あ0びと5ございます。 

この使用説明書は、本スキャナの使用上の注 
意事項、設置•接続方法、および取り扱いち 
法について説明しています。 

ご使用の前に、この使用説明書をよくお読み 
いたださ、正しく使用してください。お読み 
いただいた後は、ご使用になるちびいつでも 
見られるところに必ず保管してください。 


あらかじめご承知いたださをたいこと 




ミ主意していたださたいこと、してはならないこと、これを守らなかった場合に予測される 
不具合を記述しています。 

製品をご使用になる上で重要な情報を記述しています。 

知っておくと役に立つ補足的な情報を記述しています。 

関連情報びこの使用説明書や他の使用説明書にあります。 

関連情報の参照先び印刷された使用説明書にあります。 

関連情報の参照先び CD-ROM 内の使用説明書（ソフトウェアマニュアル）にあります。 


• この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、堅くお断りいたします。 
• この使用説明書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

• 本機のご使用により、フィルムに損傷を与えた場合の補償はご容赦ください。 

• この使用説明書の内容につきましては、万全を期して制作いたしましたが、万一、お気 
付さの点がございましたら、当社ユーザーヴポートまでご連絡ください。 

使用説明書で使われている記号について 

この使用説明書では、次の記号を使用しています。 


M この f ま用説明書中の画面について 


この使用説明書では 、 Windows XP Home Edition/Professional (iiTFWmclows XP 
と標記します）の画面を、まに使用しています。 Wind 日 WS と Macint 日 sh で操作び異なる 
とさは、画面を併記しています。 


^インターネットをご利用の方へ 


下記アドレスのホームページ上で、最新のヴポート情報をご案内しています。 

http :// www . nikon - image . com / jpn / eLcs / index.htm 


電波障害について 

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。こ 
の装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接し 
て使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


Macintosh, Power Macintosh, PowerBook, iMac, Mac OS は、米国およびその他の国で登録された米国 Apple Computer, Inc. の商標です。 
Microsoft® および Windows® は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 IBM は International 
Business Machines Corporation の米国における登録商標です。 Adobe, Adobe Photoshop は Adobe Systems, Inc . (アドビ 
システムズ社）の商標または特定地域における同社の登録商標です。 i486, Pentium, Celeron は米国 Intel Corpo 旧 tion の商標です。 
その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 

Di 呂 itaNCE cubed (Digital に E 3 )、Digital に E、Digital ROC 、 および Digital GEM 機能は 、 Applied Science 円 ction 社の技術 
であり、登録商標です。 

Di 呂 itaNCE cubed (Di 呂 itaNCE 3 ) は、 Di 呂 itaNCE、Digital ROC . および Di 呂 ital GEM の総称です。 

この使用説明書では 、 SUPER C00LSCAN 8000 ED (8000 ED) を本機（本機器 ) 、本スキャナと表記することびあります。 
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スキヤ y 前の準備 


最初にスキャンするまでに必要な準備- 
Nikon Scan のインストール-スキャナの接 
続などを順に説明します。また、スキャナを 
使用しないとさの注意事項や画像をされい 
に再現す るた めのフイルムのお手入れにつ 
いて説明します。 


スキャナをご使用になる前に . 2 

Nikon Scan をインストールする . 16 

スキャナを接続する . 2已 





スキヤナをごな用になる前に 


スキヤナの接続について 


• スキャナの接続は、[スキャナを接続する]の項（国 P .2 日）をご参照の上、スキャナ 
とコンピュータ本体を直接接続してください 。 IEEE 1394八ブを介して接続すると、 
正しく動作しないことがあります。 

• スキャナと他の IEEE 1394機器を同時に動作させると、正しく動作しないことがあ 
ります。この場合、他の全ての機器をコンピュータから取り外し、スキャナのみをコン 
ピュータ本体に接続してください。 

• 1台のコンピュータにスキャナを2台！; Lb 接続しないでください。 


Windows をご使用の方へ 

Windows でスキヤナをご使用になる場合はデバイスの登録び必要です。 
次の事項にを意してデバイス登録の準備をしてください。 


• 他の全ての機器をコンピュータから取り外し、スキャナのみをコンピュータ本体に接 
続してください。 


各部の名祿と機能 



0表示 LED 

• 電源をオンにした場合やスキャナ本体の動作 
中は、表示 LED びゆっくり（約].己秒毎）点 
滅します。点滅び終了し、点灯に変わるまでス 
キャナの電源をオフにしたり、各種ホルダの 
挿入-排出をしないでください。 

• スキャナのエラーや通信エラー等の場合、表 
示 LED び速く（毎秒約己回）点滅します。こ 
の場合は、電源を一度オフにして、己秒上経 
過してから再度電源をオンにしてください。 

※スキャナの電源を入れて 、 Nikon Scan を起 
動した状態で、最初のホルダ挿入時と、スキャ 
ナの電源を入れてホルダを挿入した状態で、 
最初の Nikon Scan を起動したとさのみ、速 
し\庶威（約3秒間）を己回繰り返しますび、エ 
ラーや故障ではありません。このとさにホル 
ダをイジェクトしないで < ださい。 

0電源 スイッチ 

スキャナ本体電源のオン-オフを操作するス 
イッチです。巧すたびにオンとオフび切り替 
わります。 


(4) ホルダス□ット 

各種ホルダを挿入するためのス□ットです。ス 
キヤナに対応したホルダ外のものを挿入しな 
いで < ださい。 

(5) ホルタス□ットカバー 

各種ホルダを使用するとさに、カバーをスライ 
ドしてホルダス□ットを開さます。 

スキヤナを使用しないとさは、ホルダを取り外 
し、必ずホルダス□ットカバーを閉じてスキヤ 
ナ内部を保護してください。 

@電源 コード 差込み □ 

電源コードを接続します。 

(?) IEEE 1394 ( Firewire ) インターフエースコネクタ 

IEEE 1394 ( Firewire ) インターフエースケー 
ブルを接続します。 


@イジェクトボタン 

各種ホルダをスキャナ本体から取り出すため 
のボタンです。 







































付属品について 

お買い上げのスキャナには、次の付属品び同捆されています。同捆されていなかったり破 
損している場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。 




3已 mm ストリツプフイルムホルダ FH -83 已 S 
(1 台） 

6コマまでの3己 mm スト U ツプフイルムをスキヤ 
ンするとさに使用します。6コマまでのスト IJ ツプ 
フイルムを2枚までセツトでさます。 




3已 mm スライドマウントホルダ FH -83 已 M 
(1 台） 

マウントされた3已 mm フイルムをスキヤンする 
とさに使用します。マウントは一度に已枚までセツ 
卜でさます。 



マスクシート 
に枫 

FH -83 己 S を使用して6コマまでのスト U ツプ 
フイルムを]セツトのみセツトした場合や長さの 
違ラフイルムをセツトした場合に使用します。 


ブ□ーニストリツプフイルムホルダ FH -869 S 
(1 台） 

12日/22日スト U ツプフイルムや己 9 mm X 
82 mm サイズの電子顕微鏡フイルムをスキャン 
するとさに使用します。 

セツトでさるコマ数は次の通りです。 

6 X 4 .己サイズ： 4コマまで 

6 X 6 サイズ： 3コマまで 

6 X 7 〜9サイズ： 2コマまで 



(1 本) 



IEEE 1394 ( Firewire ) ケーブル 
(1 本） 

スキャナとコンピュータの接続に使用します。 



Nikon Scan 3 CD-ROM 
(1 枚） 

スキャナをコンピュータで使用するために必要 
なドライバソフトウエアのインスI-ーラび収録 
されています。 


IEEE 1394 (Firewire) 
インターフェースボード 
(1 枚） 

(Windows-Macintosh 共通、使用説明書付属） 
IEEE 1394 (Firewire) インターフェースを装備 
していないコンピュータにスキャナを接続する場 
合は、このボードをコンピュータの PCI ス□ット 
に装着します（ノート型コンピュータや小型 PCI 
ス□ットにはこのボードは装着でさません)。 



Nikon Scan 3 
Software Manual CD-ROM 
( ソフトウェアマニュアル CD-ROM) 

(1 枚） 

Nikon Scan のソフトウェアマニュアルと、マ 
ニュアルをコンピュータで開くためのアプ U 
ケーシヨン Adobe Acrobat Reader のインス 
I-ーラび収録されています。 



画像処理ソフトウエア CD-ROM 
(1 枚） 

画像処理ソフトウエアび収録されています。 
ユーヴーズガイド（使用説明書）は電子ドキュメ 
ント (PDF) としてこの CD-R 日 M の中に入って 
います。 



クイックスタートガイド 
(1 部） 

スキヤナの早わかりガイドです。 


使用説明書 
(1 冊） 

スキャナ本体の使用説明書（本書）です, 


カスタマ登録カード 
(1 枚） 

ユーヴー登録するためのノ Vガキです。 
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スキャナの取り扱いについて 

スキャナを最適な状態でご使用いただ<ために、次の事項に注意して<ださい。 

巧スキャナの動作中（表示 LED 点滅）は、絶巧に電源を切ったり、各種ホルダを挿入し 
たり、取り出したりしないでください。 

巧スキャナを使用しないときは、各種ホルダを取り外し、ゴミやほこりの進入を防ぐため 
に必ずホルダス□ットカバーを閉じてください。 

スキャナの設置について 

スキャナは、次の事項に注意して水平で安定した場所に設置してください。 

巧直射曰光や、反射光の当たる場所に設置しない 
巧急激な温度変化のある場所や結露する場所に設置しない 
巧電磁ノイズの発生する機器の近くに設置しない 
巧温度が35で1；1上または1ぴ Cli (下になる場所に設置しない 
巧スキャナの通気を巧げる障害物がある場所に設置しない 
巧ほこりの多い場所に設置しない 
巧スキャナの設置場所に加湿器などを設置しない 
巧喫煙する場所に設置しない 

スキャナの左側、ち側、上側にはそれぞれ己 cm 上、背面は]日 cmiU 上、前面は己 0 cm 
iU 上の空間を確保してください。 

























フイルムの取 D 扱いについて 

スキヤナの Digital に E 機能により、フイルム上の傷やゴミの影響を軽減させることびで 
さますび、フイルムの取り扱いについては、次の事項に注意してください。 


巧フイルムのほこりやゴミは、ブ□ア等で除去してからホルダに 
セツトしてください。ほこりやゴミが付いたままセツトすると、 
フイルムを傷つけるばかりか、誤動作や故障の原因となることが 
あります。 


巧指紋が付着したフイルムは、乾いた巧などでフイルム表面を傷つ 
けないよラに指紋を拭き取ってください。 



巧フィルムベースや乳剤は、高温•高湿度にさらされると劣化しますので、決められた使 
用温度-湿度範囲内でお使いください。 

巧ミ夫められた使用温度•湿度範囲内でち、急激な温度•湿度変化があるとフィルムに結露 
することがあります。フィルムをホルダにセツトするとをは、必ずフィルムに結露のな 
いことを確認してください。 

巧結露している場合は、結露がなくなるまで放置してからホルダにセツトしてください。 
結露したままフィルムをセツトすると、フィルムを損傷する恐れがあります。 

巧スキャナの使用条件範囲内で使用してください。 

温度：+1日で〜+3日で 
湿度： 2日〜60% 
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スキャナと他の機器を同時に使用ずるとをは 

本スキャナと同じバスに接続している他の IEEE 1 394 ( Firewire ) 機器を使用するとき 
は、次の事項に注意してください。 

巧スキャナの動作中（表示 LED 点滅中）は、他の機器を使用したり電源のオン•オフや 
ケーブルの抜き差しを行わないでください。 

巧スキャナとコンピュータ本体を直接接続してください 。 IEEE 1394八ブを介して接 
続すると、正しく動作しないことがあります。 

巧スキャナと他の IEEE 1394機器を同時に動作させると、正しく動作しないことがあ 
ります。この場合、他の全ての機器をコンピュータから取り外し、再度スキャナとコン 
ピュータ本体を接続してください。 

巧1台のコンピュータにスキャナを2台上接続しないでください。 


因補足 


• このマニュアルでは、スキヤナの電源をオフにしてケーブルを接続しています。 

• 実際には IEEE 1394インターフェースは、コンピュータやスキヤナの電源を入れた 
ままで接続ケーブルを抜き差しでさ、接続したときからすぐに機器が使用できます。し 
たがって、接続のたびに電源をオフにしたり再起動する必要はありません。ただし、 
ケーブルを抜き差しするときは、数秒間の間隔をあけてください。 





付属のインター フエー スボードの装着について 

コンピュータに IEEE 1394 ( Firewire ) ボードまたはポートを装備していない場合は、 
同捆の IEEE ] 394インターフェースボードをコンピュータに装着します。詳しくはボー 
ドの使用説明書をご覧<ださい。 

インター フエー スボードの装着が必要な場合 

スキャナを使用する場合は、次のようなコンピュータでは、同捆の IEEE ] 394インター 
フェースボードを装着する必要びあります。 

• IEEE 1394 ( Firewire ) ボードが装備されていない Windows 、 またはちいタイプの 
Macintosh G 3 デスクトップコンピュータ（ご使用のコンピュータに付属のマニュア 
ルでご確認くださし、)。 

• 推奨の IEEE 1394 ( Firewire ) ボードが装備されていないコンピュータ。 

本製品に同捆の IEEE 1394 ( Firewire ) インターフェースボードは、ノート型や PCI バス 
のないコンピュータ、または小型 PCI ス□ット (Low Profile PCI ) には使用できません。 
推奨の IEEE 1394 ( Firewire ) 力ード （ PCMCIA 準拠）を使用してください。詳しくは下 
記アドレスのホームページをご覧ください。 

http :// www . nikon - image . eom / jpn/e し cs / index.htm 


インター フエースボー ドを装着する 

インターフ I ースボードの装着手順 

1. コンピュータの PCI ス□ットに装着します（国 P .10)。 

2. インターフェースボードドライバをインス!ルします（国 P .11 〜1己）。 

• Windows XP、Windows 2000 Professional、Windows Me の場合、ボードを 
装着すると、ドライバは日 S により自動的にインス!-ールされます。 

巧 Windows 98 SE の場合はインターフェースボードの装着前に IEEE 1394ドライバ 
のアップデートが必要です（国 P .17 を先にご覧ください)。 



インター フエースボー ドの取り付け 

コンピュータの電源を切り、全てのケーブルを取り外し、同捆の IEEE ] 394インター 
フェースボードを PCI ス□ットに取り付けます。 PCI ス□ットの位置や取り付け方法につ 
いてはご使用のコンピュータの使用説明書をご覧ください。 





ケーブル給電び必要な機器を使用する場 
合は、内部電源を接続する必要びありま 
す。電源を直接取得でさる機器のみを使用 
する場合は、内部電源を接続する必要はあ 


りません。 


巧注意事頃 


ボードの取り付けは、慎重に行ってください。無理な力で装着すると、ボードやコンピユー 
夕本体が破損する恐れがあ ります。 
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IEEE 1394 インターフエースドライバのインス!ル （ Windows のみ） 

PCI ス□ットにボードを取り付けた後、コンピュータのカバーを閉じてケーブルを接続し 
て < ださい。 


Windows XP の場合 

ボードを取り付けて最初にコンピュータを起動すると、ボードのドライバび自動的にイ 
ンストールされます。 


1[スタート]メニユーから[コント □— 
ルパネル]を選択します。この中の[パ 
フオーマンスとメンテナンス]を開 
さ、[システム]をク U ツクします。 

2システムプ□パテイの画面から [ A — 
ドウエア]タブを選択し、[デバイスマ 
ネージヤ]ボタンをクリックします。 



3 [NEC Firewarden OHCI Compliant 
IEEE 1394 Host Controller ] 力'く追 
加されていることを確認します。 




ファイルの術がかま示ヘルプ(が 

画昼唐团 

1 自.如1394パスホストコント □- ラ '1 

11 ! み 服〔 Firewarden HCI Compliant 圧圧 1394 Host Controller J 


田 IDE ATA/ATAPIH シト□ーラ 

田み SBP 2 圧 EE 1394デバイス 
田^ SCSI と RAID コシト □ー ラ 
店 巧 USB (Universal Serial Bus ) 工/卜 □— ラ 
因 タイ タ-ジンジデバイス 
因を > キーポー ド 
因 a ]シピュ-夕 

田をサウシド、巧•才、おが)ザームコシト□ーラ 

1 

因 j システムデバイス 
因 ー ディスクドライブ 
因 ミ ディスブレイアジプタ 
任 巧 ネットワークアジプタ 
任 41プ□セクサ 

田*^フ□ッビーディスクコント□ーラ 
因义フ□ッビ - ディスクドライブ 
阻.;/ ボート (COM t LPT ) 

困: J マウスとそのほかのボイシティシヴデバイス 

- 









Windows 2000 Professional の場合 

ボードを取り付けて最初にコンピュータを起動すると、ボードのドライバび自動的にイ 
ンストールされます。 


1[マイコンピュータ]アイコンをちク 
リックし、プ□パティを選択します。 

2 システムプ□パティの画面から[八一 
ドウエア]タブを選択し、[デバイスマ 
ネージヤ]ボタンをクリックします。 


<( 0 ) 


ェウスブ□ーラな日 
検索(を... 


本クトつーウドライプの害の当て(地.. 
ネットワ-ウドライプの切がの... 

ショ-トカットの巧巧を） 

ち前の変更;(凹） 


ブ□バティ啞 



3 [NEC Firewarden OHCI Compliant 
IEEE 1394 Host Controller ] が追 
加されていることを確認します。 


巧佩がま示(の」下和今 I 曲阻 I 曾比型 


-Inl x| 


I 甲みじ 


1394 バスホストコント□ーラ 

み NEC Firewarden HCI Compliant IEEE 1394 Host Controller 


皂 I IDE ATA/ATAPI コント□ーラ 
を'. ち U 沈 (Universal Serial Bus) コント□ーラ 
を巧キーホ 

を單： 

をホ+ 


トボード 
1コンピュ-夕 

: サウンド、ピデオ、わよ U ヴーム コント □ー ラ 
国畳システムデバイス 
回づその他のデパイス 
(3 0 ディスクドライブ 
を曼ディスプレイアダプタ 
をがネットワ-クアタブタ 
ををフ□ッビ-ディスクコント□-ラ 
う回フ日ッピ-ディスクドライブ 
' ポート (COM と LPT) 

) マウスとそのほかのポインティンヴデバイス 
J モニタ 


田 ' 'taJ J 

醉户 71 
をな- 
を資 \ 


r 
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Windows Me の場合 


ボードを取り付けて最初にコンピュータを起動すると、ボードのドライバび自動的にイ 
ンストールされます。 


1ちの画面が表示されますので[はしリを 
クリックし、コンピュータを再起動し 
ます。 


/ V )巧し W 卜阳 I アの設定を完了するには、 ] ンピュータを再起助してください。 
^ 今ボ..離かしますか？ 

【 I :はぃの リぃぃぇ化 ） I 



2 [マイコンピュータ]アイコンをちク 
リックし、プ□パティを選択します。 


^a<(Q) 

|W IL ウスブ□ーラな苗 
おがむ'' 


ネットワーウドライプの害の当て(が... 
ネットワーウドライプの切がの... 


ショ-トカットの巧がを) 
をおの蛮を(凹） 



3システムのプ□パテイの画面から[デ 
バイスマネージャ]タブを選択して、 
[NEC Firewarden OHCI Compliant 
IEEE 1394 Host Controller ] が追加 
されていることを確認します。 


■ ?|X|| 


全胶デ"イスマネーツサ I n- ドウ I アプ□ファイル I バフォ-マンス1 
( T 巧類則に表示の r 巧待則にま示但） 


W 1394バスコシトローラ 

み NEC Firewarden OHCI Compliant 圧 EE 1394 Host Controller 


I? 


PCMCIA ソケット 
SCSI 工/卜□ーラ 
キーボード 

サウンド、ピデオ、わよ U ヴームのコント□ーラ 
を国システムデバイス 
を心ディスクドライブ 
田留ディスプレイアタブ々 
因19本》トワ—クアさ’ブタ 
田''る A - ドディスクコントロ-ラ 
をるフ□ッビ-ディスウコントロ-ラ 
国…占^ボート (COM / LPT) 


d 


_プ□バティ (E) I 


を巧の 


_刖除生）」 _印刷か)…」 
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Windows 98 SE の場合（ドライバのインス!ル) 


1ボードを取り付けて最初にコンピュー 
夕を起動すると、ちの画面が表示され 
ます。[次へ]をクリックします。 


2 [使用中のデバイスに最適なドライバ 
を検索する]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 
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4 [更新されたドライバ（推奨 )] (NEC 
Firewarden OHCI Compliant IEEE 
1394 Host Controller ) を選択し、 
[次へ]をクリックします。 


5ちの画面が表示されますので、[次へ] 
をクリックします。 


6 [ディスクの挿入]画面が表示される場 
合は、 Windows 98 Second Edition 
の CD-ROM をコンピュータの CD - 
ROM ドライブに挿入し、 [ OK ] をク 
リックします。 

[Windows 98 Second Edition の 
CD - R 日 M 上のファイルび見つかりませ 
んでした]び表示される場合は[ファイ 
ルのコピー元]欄に 
E :¥ WIN 98 

( CD - ROM ドライブび E ドライブの場合） 
と入力し、[日口をク U ックします。 

7 ちの画面び表示されますので、[完了] 
をク U ックします。 

ドライバのインス I -ールび完了した 
ら 、 Windows 98 SE IEEE ] 394アッ 
プデートの項をご参照の上、アップ 
zr ー トしてぐださい。 









Nikon Scan をインストールずる 


スキヤナをコンピュータに接続する前に、スキヤナドライバソフトウェア Nikon Scan 3 
を〕ンピュータにインストールします。インストールの方法は Windows と Macintosh 
で異なります。 

Windows に Nikon Scan をインス I ルずる 

■ Nikon Scan をインストールする前に、コンピュータの電源を入れ、 Windows を起動し 
て、次の項目を確認してください。 

• スキヤナをコンピュータに接続していないこと。 

• コンピュータの動作環境が Nikon Scan の動作条件を満たしていること 。 （「Nikon 
Scan 3ソフトウェアマニュアル」 P . 日）をご参照ください)。 

• ウィルスチェック用のソフトウェアが起動していないこと。 

• 他のアプリケーションが起動していないこと。 
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IEEE 1394 ドライバのアップデート （Windows 98 SE の場合のみ） 

本製品を Windows 98 SE で使用する場合は Nikon Scan をインストールする前に 
IEEE 1394ドライバのアップデートを必ず行ってくださしアップデートの手順は次の 
とおりです。 


Nikon Scan 3 CD - R 日 M をコンピュータの CD - ROM ドライブに挿入します。 

ソフトウェアのインス!-ール画面が自動的に開いた場合は Exit ] をクリックし 
てインス I -ール画面を閉じてください。 



2 [マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 


3 次に [Nikon Scan 3 CD ] アイコンをちクリックして[エクスプ□ーラ]を選択 
します。 

[Microsoft] デイレクト U び開いたら、24297己 JPN8(.EXE) をダブルク U ック 
しよ9 〇 


4 画面の指示にしたがってインス I -ールを完了してください。 


5 インス!-ールが完了すると、ちの 
画面が表示されますので、[はい] 
をクリックしてコンピュータを再 
起動します。 


Windows 98 Second Edition Q 252640のアップデート 


み 


巧しい設定ををかじするには]ンピュ-夕を再起勤してください。 
ここでち超姑しますか？ 

j[:. mw . … ぃぃ靡 I 


6 再起動後に、[マイコンピュータ] 
アイコンをちクリックして[プロ 
パティ]を選択します。 


7 システムのプ□パテイのウインドウ 
から[デバイスマネージャ]タブを 
選択し 、 [NEC Firewarden OHCI 
Compliant IEEE 1394 Host 
Controller ] が追加されていること 
を確認してください。 


追加されていれば IEEE 1394ドラ 
イバのアップデートは正常に終了し 
ています。 
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インストールの手順 



Nikon Scan 3 CD-ROM をコンピユー 
夕の CD-ROM ドライブに挿入します。 

しばらくすると [ Welcome ] 画面び表 
示されますので、 [Nikon Scan 3] を 
ク U ックします。 



2 Install Shield ウイヴードが起動します。 

[次へ]をク U ックすると、[使用許諾 
書]画面び表示されます。内容をよくお 
読みになり、[はしリをク U ックします。 



、 j [:…:扔"邸》 キみセル I 


M CD - ROM が自動起動しない場合 

CD-ROM を挿入しても [Welcome] 画面が自動的に開かない場合は、次の手順で操作してくださし、。 

[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックし[マイコンピュータ]ウィンドウ内の 
Nikon Scan 3 CD を挿入している CD-ROM ドライブのアイコンをマウスのちボタンで 
クリックし、表示されるメニューから[自動再生]を選択します。 

巧注意 

Nikon Scan を Windows XP にインストールする場合は、「コンピュータの管理者」で、 
Windows 2日日日にインストールする場合は、 「 Administrator 」 で□グオンしてくださし、。 
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3 インストール先を選択します。 

Nikon Scan をインストールするフオ 
ルダび[インス!-ール先のフオルダ]に 
表示されます。[次へ]をク U ックしま 
す。 

インスI-ール先のフオルダを変更する 
場合は[参照]をク U ックしてフオルダ 
を指定します。 


4インストールの完了前に[カラース 
ペースウィザード]画面が表示されま 
す。 

[ウィヴード]をク U ックすると、色空 
間を選択するウィヴードび表示されま 
す（推奨)。 

旧 G 巳プ□ファイル U スト]をク U ック 
すると、色空間をカスタマイズできま 
す （Nikon Scan 3ソフトウェアマニユ 
アル参照)。 

通常は、ウィヴードを使用して、コンピュータに適した色空間を選択することをお薦めしま 
す。 RG 巳色空間の初期設定は、インス!-ール後でを Nikon Scan の[初期設定]画面で変 
要できます。商業目的など高度な画像操作を行う場合は、適切なプ□ファイルの選択び重要 
です。詳しくは [Nikon Scan 3.1 ソフトウェアマこュアル」の RG 目プ□ファイルの項 
(□ P.1 1 已） をご覧ください。 


5 [カラースペースウイザード]の日 S 選 
択画面が表示されます。 

[Windows] をク U ックします。 
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6 Windows ウィザードが表示されます。 

カラースペースの U ストから sRG 巳を 
選択し、 [ OK ] をク U ックします（推 
奨)。詳しくは Nikon Scan 3ソフト 
ウェアマニュアルをご参照ください。 


7 Install Shield ウイザードの完了画面 
が表示されます。 

ReadMe を必ずお読みになり、院了] 
をク U ックして Install Shield ウイ 
ヴードを終了します。 


8 (上でインス!-ールは終了です。 
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Macintosh に Nikon Scan をインス I ルずる 


Nikon Scan をインストールする前に、コンピュータの電源を入れ、 Macintosh を起動 
して、次の項目を確認してください。 

• スキヤナをコンピュータに接続していないこと。 

• コンピュータの動作環境が Nikon Scan の動作条件を満たしていること （「Nikon 


Scan 3ソフトウェアマニュアル」（回 P . 5) をご覧ください)。 
• ウイルスチェック用のソフトウェアが起動していないこと。 

• 他のアプリケーションが起動していないこと。 



インストールの手順 

1 Nikon Scan 3 CD - R 日 M をコンピユー 
夕の CD-ROM ドライブに挿入します。 

ちのようなウィンドウび表示されます 
ので、 [Nikon Scan Installer ] アイ〕 
ンをダブルク U ックします。 


参 Mac 日 SX の場合 

ちのようなウインドウび表示されます 
ので、 [Nikon Scan Installer ] アイ〕 
ンをダブルク U ックします。 



© 0 0 


口 


區 


9 ザ A 


ホームよ<巧ろ巧目アプリケーシヨン 


み 

Nikon Scan Installer 





P Mac OS X 使用上のご注意 


• Nikon Scan を Mac 日 S X でご使用になる場合は、2日目 M 巨じ(上のメモリがコン 
ピュータに搭載されている必要があります（日 S 起動： 128 MB、Nikon Scan の起 
動： 128 M 巨！;!上)。 

• Mac 日 SX をご使用の場合、コンピュータの管理者権限！;!外ではインス!-ールおよび 
操作がでさません。 
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2 インス!-ーラが起動します。[続ける] 
をクリックすると、ソフトウェア使用 
権許諾契約書（ライセンス）が表示され 
ます。 

[同意]をク U ックすると[お読みくだ 
さい]画面び表示されます。内容を確認 
して、[続ける]をク U ックします。 



Digital に E Cubed(TM> D 々がI に E(TM).D々Ual ROC<TM) and Di か OlH 
Irademarfcft of Applied Science PKbon.Inc. 

Digital に E cubed(TM^ 0 巧な I に E(Tlyl>.D々lW ROC<TM) and Digital GeVI 
Technology are developed by Applied Sc»enc« Fiction.Inc. 

Adobe It a registered triOemark «nd Photoshop is a trademark of Adobe 
Syatema Inc 


3 [Nikon Scan Installer ] ウインドウの 
[インス!-ールの場所]からインス!-一 
ル先を選択し、[インス!-ール]をク 
リックします。 

インストールが始まります。 



• Mac 日 SX の場合 


- 00 


Nikon Scan Installer 


インストール先は自動的に [Macintosh 
HD ] の [ Applications ] 内に作成され 
る [Nikon Software ] フオルダになり 
ます。インストール先を選択する必要は 
ありません。 



22 




4 インストールの途中に、カラースペー 
ス設定の画面が表示されます。 

[ウィヴード]をク U ックすると、色空 
間を選択するウィヴードび表示されま 
す（推奨)。 

旧 G 巳プ□ファイル U スト]をク U ック 
すると、色空間をカスタマイズできま 
す （Nikon Scan 3ソフトウエアマニュ 
アル参照)。 

通常は、ウィヴードを使用して、コンピュータに適した色空間を選択することをお薦めしま 
す。 RG 巳色空間の初期設定は、インス!-ール後でも Nikon Scan の[初期設定]画面で変 
要できます。商業目的など高度な画像操作を行う場合は、適切なプ□ファイルの選択び重要 
です。詳しくは 「Nikon Scan 3.1 ソフトウェアマニュアル」の RG 巳プ□ファイルの項 
(□ P .1 1已）をご覧ください。 


化力画なに巧巧するカラ-スペ-スを設をします。10個の 
RG 己カラースペースから 1 つを還がします。 

カラースペースを RG 己プロファイルリストから邊がします 
か、ウイザードをほ雨しで遇巧しますか？ 


RG 日プロファイルリスト 


底ゥィザ-ド ~lj j 


5 [ウィザード]をクリックした場合は、 
ちのよラな画面が表示されます。 

[ Macintosh ] をク U ツクします。 


ウイザード1: 

スキヤンした画なを Macintosh で巧用する巧合には、 
rMacintoshj ボタンを巧しでください。ス丰ヤンした画像 
を Windows でほ巧する巧合には rwindowsj ボタンを巧し 
でください。 

I Windows I H Macintosh〕|J 


ここにを示されでいる色宝巧は、 0S に依存したガンマ巧を 
もっています。 rwindowsj ボタンを巧すと、ガンマ 2.2 の 
7つの色空間が表示されます。 

rMacintoshj ボタンを巧すとガンマ 1.8 の 3 つのカラース 
ペースがを示されます。 


6ちのような画面が表示されます。 

カラースペースの U ストから A P P I e 
RG 巳を選択し、 [0 口をク U ックします 
(推奨)。詳しくは Nikon Scan 3ソフト 
ウェアマこュアルをご参照ください。 


Macintosh ウィザード： 

W 下に语巧可能な3つのカラースペースを示します： 

1. Apple RGB 

2. Color Match RGB 

3. Apple RGB け紅巧き） 

*1 はもっとも閑 B 月にをを再現してくれます。しかし、巧巧によって 
は色I语ま反が抱かします。 

*3 はもっともを情報がな持されますが、 r フラット J にをえる巧合 
もあります。 *2 は*1と*3の中悟]化とな y ます。 

—つ遥巧しで rOKj ポタンを巧しでください。 


■ 0 Apple RGB j 



〇 Color Match RGB 
O Apple RGB (補正けき） 


還巧したカラースペ-スのサンプル画をがを示されます。すべでのを 
空聞においで時すざると巧じた巧合はI■面巧が障すぎる J ボタンを巧 
してください。 


I函をが障すぎるI 


I 厂 — 
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7 コンピュータに複数の使用可能な 
Photoshop がインストールされてい 
る場合は、[フオルダの選択]ウィンド 
ウ （Nikon Scan Plugin 3.1 のインス 
I-ール先を選択する画面）が表示され 
ます。 

Adobe Photoshop 形式のプラグイン 
のフオルダを選択して [0 K ] をク U ッ 
クします。プラグインを設定しない場 
合は[キャンセル]をク U ックします。 

プラグインを設定すると、そのアプ U 
ケーシヨンから Nikon Scan を開くこ 
とびでさます。 

• Mac 日 SX の場合 

[フオルダの選択]ウィンドウは表示さ 
れません。 

8 Nikon Scan のインストールが完了す 
ると、完了を知らせる画面が表示され 
ます。 

[再起動]をク U ックしてコンピュータ 
を再起動します。 

• Mac 日 SX の場合 

ちの画面び表示されます。[終了]をク 
U ックします。 

9 上でインス!-ールは完了です。 



ソフトウェアのインストールポ完了しました。 
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スホヤナをコンピュータに巧続する 


スキヤナを接続するときに、スキヤナのデバイス登録をします （Windows のみ)。デバイ 
ス登録の方法は（国 P.27) をご覧ください)。 

電源 コー ドの接続 

電源スイッチびオフになっていることを確認してから、付属の電源コードのコネクタをス 
キヤナの電源コード差込み□に差し込み、電源プラグを一般家庭用コンセント (AC1 日 0V、 
日日/6日 Hz) に差し込みます。アース端テは必ずコンセントのアース端テに接続します。 






電源スイッチが 
オフの状態 


電源スイッチが 
オンの状態 


インター フエー スケーブルの接続 

スキャナの電源びオフになっていることを確認してから、付属の IEEE ] 394ケーブル （6 
ピンー6ピン）の一方のコネクタをスキャナ背面端子に接続し、もう一方のコネクタをコン 
ピュータ側の端子に接続します。 

• コネクタは、下図のよラに正しい向きで差し込んでくださし、逆向きに差し込んだが 態 

で電源を入れると、スキャナ本体およびコンピュータが破損する恐れがありますので 

ご注意ください。 





国 


コネクタ先端の丸い 
側を端子の丸い側に 
合わせて差し込んで 
<ださい。 



コンピュータ側 


巧注意 


コンピュータ側の端子が S 日 N 丫 VAI 日 N 日 TE など、 DV 端子 （4 ピン）の場合は、別途 
市販の目ピンー4ピンタイプの IEEE 1394ケーブルや、目ピンー4ピン変換器が必要に 
なります。 


2已 


















































スキヤナの電源を入れる 


Nikon Scan 3 CD-ROM CD-ROM ドライブに挿入されていることを確認し、スキヤ 
ナの電源スイッチを押して電源を入れます。電源をオンにすると初期化動作び行われ、表 
示 LED び点滅します。初期化動作び終了すると、表示に D は点灯に変わります。 



因重要 


• スキャナの電源を入れる前に、ホルダス□ットに各種ホルタ'び挿入されていないこと 
を確認してください。 

• スキャナの初期化動作中は、スキャナの表示 LED がゆっくり点滅します。 

• スキャナの電源を入れたときに表示 LED が速く点滅 （1 秒間に約日回）しているとき 
は エラー 表示ですので、電源を入れ直してください。それでち速く点滅する場合は r ス 
キャナが正常に動作しない場合」をご覧ください。 

• スキャナの電源を入れて 、 Nikon Scan を起動した状態で、最初のホルダ挿入時と、ス 
キャナの電源を入れてホルダを挿入した状態で、最初の Nikon Scan を起動したとき 
のみ、速い点滅（約3秒間）を己回繰り返しますが、エラーや故障ではありません。こ 
のとをにホルダをイジェクトしないでください。 

イジェクト等の処理を行ってしまった場合は、スキャナの電源を入れ直して 、 Nikon 
Scan を再起動してください。 


の参照ページ参照項目 

国 P .27 デバイスの登録 

国 P .131 スキャナが正常に動作しない場を 
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デバイスの登録 OA / indows のみ } 


スキャナを初めて接続する場合は、スキャ 
ナを八ードウエアとしてコンピュータに登 
録するためにドライバをインスI-ールする 
必要びあります。 


Windows XP . 28 

Windows 2000 Professional •- 34 

Windows Me . 42 

Windows 98 SE . 48 





Windows XP Home Edition/Professional にスキヤナを登録ずる 


スキヤナのデバイス登録 (Windows XP ) 


1スキャナの電源をオンにします。コン 
ピュータが初めてスキャナを認識した 
ときは、新しい八ードウェアの検出を 
知らせるメッセージ[新しい八ード 
ウェアの検出ウィザード]が表示され 
ます。 

Nikon Scan 3 CD を CD-ROM ドライ 
ブに挿入してから[ソフトウェアを自 
動的にインス!-ールする]を選択して 
[次へ]をク U ックします。 



新しい A -ドウェアの巧索ウイザ-ドの開始 


このウィザードでは、みのイト阳エアじぶ要ねリフトウIアをインストルします： 
Nikon に-抑邮 ED 圧 EE 1394 SBP2 Device 


^スウがあ is 合は、#入して {"i な、。 


またはフ〇ゥピーデイ 


イシスト—ルちまをぷんでください。 

公VフトウIァを自做うにインスト-ルお地装)を 
〇—度または特定の巧所からイシストールタる韩細)ち） 

続行するには、じたへ]を则ッウしてください。 


j ;れ(が >~l ll 


にキャン它ル ) 


2自動検出されたドライバの一覧が表示 
されます。嗎所]欄が [ Ls 8 日日 Oxp . inf ] 
のドライバを選択し、[次へ]をクリック 
します。 


《上記のファイル （ Ls 8 日日日 xp . inf ) は、 
ちの画面のようにスク□ールバーで移 
動させてご確認ください。 

《他のファイル名とよく似ていますの 
で、ご注意ください。 



下の一長から"ードウIアじち»ね y フトウIアモ适んでください0 


没 


Nikon SUPER COO に CAN 8000 ED 





スク□ールバー 


巧注意 


スキャナを Windows XP に登録する場合は、「コンピュータの管理者」で□グオンして 
<ださい。 


因補足 


Nikon Scan 3 CD を CD - ROM ドライブに 
挿入したときに、ソフトウェアのインス 
I -ール画面び自動的に開いた場合は、 Exit ] 
をク U ックしてインス I -ール画面を閉じて 
ください （Nikon Scan 3 CD を、 Shift キー 
を押しなびら CD - ROM ドライブに挿入する 
と、インス!-ール画面は開きません)。 
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A ードウ I アのインストール 


3ちの画面が表示されたら、[続行]をク 
リックします。 




このハート 
Nikon SI 


インスト、 

か个ぞ3 

薇ァ今か 

Microso 


4ちの画面が表示されます。 

[完了]をク U ックして、デバイスの登 
録を終了します。 

登録完了後、スキャナび Windows デバ 
イスとして正常に動作しているかを確 
認してください（国 P .30)。 


















デバイスの動作確認 (Windows XP ) 

デバイス登録び完了したら、デバイスび正常に動作していることを、次の手順で確認します。 


1スキャナとコンピュータが接続され、スキャナの電源が入っていることを確認します。 


2 [スタート]メニューから、[コント□ールパネル]を選択し、[パフオーマンスとメンテナン 
ス]の中の[システム]を開をます。 


3 [システムのプ□パテイ]画面が表示さ 
れます。[八ードウエア]タブの[デバ 
イスマネージャ]をクリックします。 


をお王/ピュ-か 


いトドウが I 重細設定 ' 


J 卜阳巧の過] D ウィザ-ド 

—ドウ I アの追加ウイザ-ドをほうと、 A — ドたアのインスト—ルびできま 


《も-ド| 


_ J 、- 阳 I アの風) D ウイザ-ドが）_ 


軟認戀識3^帛猴爲域總雜微减 


ドライ"の呈る©) 


11乃*:イスヌネづャ⑩ 


ハー阳エアブ□ファイル 

d ’ — 卜"-朽が如ファィ J レがまぅと' 刖の卜朽巧 ( D 慷腑設定し、瓶 rt 
I トドウ I アブ□ファイルを） I 


キャンたル ] ぶ用(が 


4ご使用のスキャナ名が、イメージング 
デノ くイスとしてデバイスの一覧に表示 
されているか確認します。[イメージン 
グデバイス]アイコンが表示されてい 
る場合は、アイコン左側の [+] マーク 
をクリックするとイメージングデバイ 
スの一覧が表示されます。 


.デ"イス7ネー:?， 巴回因 


ファイルを）撕ががま示な）ヘルブお) 


日…ぶな晒 [ 

互每1394パスホスト]ント□-ラ 
困处 DVD/CD- 悦 M ドライプ 
因日 IDE ATA/ATAPI〕 シト□ーラ 
车苗 SBP2 IEEE 1394デバイス 
互令 SCSI と RAID ] シト□ーラ 

II夕かづシヴデバイス 
I _ 4 Nikon SUPER COOLSCAN 孤孤 ED 


因^]シビパ 

ぶ#サウシド、ピデオ、わよぴザームコント□ーラ 
田3システムデ"イス 
田ーディスクドライブ 
田8ディスブレイア巧ブタ 
田*ネットワーウアタブタ 
田麻ブ化ッサ 




5 一覧から、ご使用のスキャナ名をダブル 
クリックします。スキャナ名が[イメー 
ジングデバイス]の下に表示されていな 
い場合は、「デバイスドライバの更新 
(Windows XP )」 （国 P .32) へ進んで 
<ださい。 


6 スキヤナのプ□パティが表示されま 
す。[全赋タブの[デバイスの状態]欄 
に「このデバイスは正常に動作してい 
ます」と表示されていることを確認し 
て完了です。それ外のメッセージが 
表示される場合は、「デバイスドライバ 
の更新 （Windows XP )」 （国 P .32) へ 
進んでください。 


ファイルの撕がかま示佔ヘルブお） 

函資度理 


如1394パスホスト〕ントロ-ラ 
DVD / CD - ROM ドライプ 
巧 IDE ATA / ATAPI コシト□ーラ 
知 SBP 2 EEE 1394デバイス 
— SC 対と RAID ] シト ロー ラ 


田鲁 


田 ] シビユ-夕 

田巧サウシド、だデオ、もよぴザーム ] シト□ーラ 
を ’5^システムデバイス 
W ー ディスクドライプ 
田8ディスブレイァ巧:巧 
两•ネットワーウアタブタ 
+麻ブ化ッサ 

ド□ッピーディスウコシト□ーラ 
. 7 ドライブ 


ミインティングデパイス 


J & フ□タピ-ディスクだ 
方ボート ( COM と LPT 
立—:；マウスとそのほかのボィ 


Nikon SUPER COOLSCAN 8000 ED のブ□パティ 


をおとライ" L 


夕 


Nikon SUPER COOLSCAN 8000 ED 

fVS イスの巧辨 か-ジンヴデバイス 

お适元： Nikon Corporation 

_巧所 _ LUN0 _ 


デバイスの状態 

じのテバイスは正制こか巧しています。 


I しり ) VI/SUJBJSHJJiWaMWciW、 I 

シュ-テインヴを剛をして <だな、。 


デバイスのほ巧做兄屯): 
にのデ"イスをほう佑姗 


' トラカレシュ-ティンヴの... 


I 0 K ] I キサンむレ I 
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デバイスドライバの更新 (Windows XP ) 

デバイスの動作確認で「このデバイスは正常に動作しています」と表示されなかった場合のみ、次の 
手順でデバイスドライバを更新します。 


1「デバイスの動作確認 （Windows XP)」 の手順1〜3 (国 P.30) と同じ操作で[デ 
バイスマネージャ]タブを開さます。 


ご使用のスキャナ名が[その他のデバイス]の下に表示されていたり、スキャナ名左側 
のアイコンに「！」、「？」や「X」マークが表示されている場合は、スキャナ名をダブ 
ルクリックしてスキヤナのプ□パテイを表示します。 


2 スキャナプ□パティ表示画面の[全般] 
タブにある[ドライバの再インス!-一 
J レ]をクリックします。 


IEEE 1394 SBP2 Device のブ□パティ 


をおが" 

Nikon に-孤如 E 


IEEE 1394 SBP2 D 


f ! S イスの粮目： か—ジンヴデパイス 

製适元： 不明 

巧而 LUN0 

デバイスの状態 


このデバイスのドライバがインストルされていません。りード 28) 

このデバイスのドライバを再インスト-ルするじは、[ドライバの再インストル]をウ 
リックしてください。 


|[ドライバの再イシストルの…] ( 


デバイスのほ巧狀兄⑩： 


Iこのデがスをほう宙撕 


I [ キサンセル I 


3 [八ードウ王アの更新ウィザード]画面が 
表示されます。 Nikon Scan 3 CD を 
CD-ROM ドライプに挿入してから[ソフ 
トウエアを自動的にインスI-ールする] 
を選択して[次へ]をクリックします。 
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4 自動検出されたドライバの一覧が表示 
されます。腸所]欄が [Ls8 日日 Oxp.inf] 
のドライバを選択し、[次へ]をクリック 
します。 

《上記のファイル （Ls8 日日 Oxp.inf) は、 
スク□ールバーで移動させてご確認く 
ださい。 


スク□ールバー 


5 ちの画面が表示されたら、[続行]をク 
リックします。 
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Windows 2000 Professional にスキヤナを登録する 


スキヤナのデバイス登録 (Windows 2000 Professional ) 


1スキャナの電源をオンにします。コン 
ピュータが初めてスキャナを認識した 
ときは、新しい八ードウエアの検出を 
知らせるメッセージ[新しい八ード 
ウェアの検索 ウイザード] が表示され 
ます。 


2 Nikon Scan 3.1CD を CD-ROM ドライブに挿入してくださし、。 



巧注意 


スキヤナを Windows 2日日日 Professional に登録する場合は、 「Administrator」 で □ 
グオンして < ださい。 


因補足 


Nikon Scan 3 CD を CD - ROM ドライブに 
挿入したときに、ソフトウェアのインス 
I -ール画面び自動的に開いた場合は、 Exit ] 
をク U ックしてインス I -ール画面を閉じて 
ください （Nikon Scan 3 CD を、 Shift キー 
を押しなびら CD - ROM ドライブに挿入する 
と、インス!-ール画面は開きません)。 
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6 [ファイルの場所]画面が表示されます。 

• [ファイルの場所]欄のプルダウンメ 
ニユーで Nikon Scan 3 CD が挿入され 
ている CD-ROM ドライプを選択します。 

• CD-R 日 M 内の [INF] フォルダを開きます。 

• [INF] フォルダ内の [LS8 日日日]フォ 
ルダを開さます。 

• [LS8000] フォルタ'内の [Win2 日日日] 
フォルダを開きます。 

• [Win2 日日日]フオルダ内の [LS8 日日日 2K] 
ファイルを選択します。 

ファイル名欄に [LS8 日日日 2K.IN 円と 
表示されます。 

• [LS8 日日日2に INF] が表示されたら欄 
く]をクリックします。 

《フォルダを開くには田をクリックして 
曰にします。 


ここをク U ックするとプルダウンメニューび表示されます。 




7 登録に必要なファイルが検出される 
と、ちの画面が表示されます。[次へ]を 
クリックします。 


ドライ"ファイルのなま 

A -ドウがデバイスのドライバファイルなまげが了しました。 





巧デ"イスのドライ励抑ました。このドライ齡スト-ルする喔 


幽 


I：¥inf¥ls8000¥win2000¥ls 80002 kinf 


> ■に::盤邸 Z::!J 


キャンじル^ 
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10 登録が完了するとちの画面が表示され 
ますので、[完了]をクリックして終了 
します。 


11ちの画面が表示された場合は、[はい] 
をクリックしてコンピュータを再起動 
します。 

登録完了後、スキャナび Windows デバ 
イスとして正常に動作しているか確認 
してください（国 P .38)。 
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デバイスの動作確認 (Windows 2000 Professional) 

デバイス登録び完了したら、デバイスび正常に動作していることを、次の手順で確認します。 

1スキャナとコンピュータが接続され、スキャナの電源が入っていることを確認します。 

2 [スタート]メニューの驗赶から、[コント□-ルパネル]を選択し、[システム]ア 
イコンをダブルクリックします。 


3 [システムのプ□パテイ]画面が表示さ 
れます。[八ードウエア]タブの[デバ 
イスマネージャ]をクリックします。 


システムのブ□パティ 




を肤 I ネットワーウの/、ードウ王ア In -ザープロファイル I 詳を田 I 
- J 卜阳巧ウィザ-ド 

，、ー ドウェア。ィザードをほって、 J 、 ー ド〇王アのインストール、アンインストー 
ル、肖り除、惚巧、巧りかし、わよ U 設ミびできます。 

— A - ドゥ；!ァゥィザ-ド做''」 


P デバイスマネージ V 



ドライバの呈をを)... 1^： デ巧イスマネ—。でを） 



分離離偏ほうと、胃卜阳遍謹し、欄 


A — ドウ I アブ□ファイル©...」 


J _みむ t ル」_通巧曲 


4ご使用のスキャナ名が、イメージング 
デノ くイスとしてデバイスの一覧に表示 
されているか確認します。[イメージン 
グデバイス]アイコンが表示されてい 
る場合は、アイコン左側の [+] マーク 
をクリックするとイメージングデバイ 
スの一覧が表示されます。 


驾デ イスマネーづで 

1 立] 

J 巧巧姐表巧の IJ 4" 叶1臨阻1曾 

im 


り…^^ 

を''每1394バスホスト〕>卜□ーラ 
を''远 DVD に D-ROM ドライプ 
回''る IDE ATA/ATAPI コシト□ーラ 

曲み 下让一う 

自省パ-於。.デバィス 

L '' 屬 Nikon SUPER COOLSCAN 日日日日 ED 
、 叫呀 4 M い ’ 

田'''置 ] シピユ-夕 

1-1 r^K ++r^'- . k' に二4 七:.げ t 片一) -i、，Ln 一 
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5 一覧から、ご使用のスキャナ名をダブ 
ルクリックします。スキャナ名が[イ 
メージングデバイス]の下に表示され 
ていない場合は、「デバイスドライバの 
更新 （Windows 2 日日日の 場合)」（国 
P.40) へ進んでください。 



6 スキヤナのプ□パティが表示されま 
す。[全般]タブの[デバイスの状態]欄 
に「このデバイスは正常に動作してい 
ます」と表示されていることを確認し 
て完了です。それ!;!外のメッセージが 
表示される場合は、「デバイスドライバ 
の 更新 （Windows 2 日日日の 場合)」（国 
P.40) へ進んでください。 


-Uisj 









デバイスドライバの更新 (Windows 2000 Professional) 

デバイスの動作確認で「このデバイスは正常に動作しています」と表示されなかった場合のみ、次の 
手順でデバイスドライバを更新します。 

1「デバイスの動作確認 （Windows 


2000 Professional)」 の手順1〜5 
(国 P.38 〜 P.39) と同じ操作で[デバ 
イスマネージャ]ウィンドウを開をま 
す。 

ご使用のスキャナ名が[その他のデバ 
イス]の下に表示されていたり、スキャ 
ナ名左側のアイコンに「！」、「？」や 
「X」マークが表汀^されている場合は、 
スキャナ名をダブルクリックしてス 
キャナのプ□パティを表示します。 

2 スキャナプ□パティ表示画面の[全般] 
タブにある[ドライバの更新]をクリツ 
クします。 


3 [デバイスドライバのアップグレード 
ウィザード]画面が表示されますので、 
[次へ]をクリックします。 



く房る(が…巧み-戦-)…IキャンたルI 


Nikon SUPER COOLSCAN 8000 ED のブ□パテイ 
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4 [デバイスに最適なドライバを検索す 
る]を選択して、[次へ]をクリックし 
ます。 


5 Nikon Scan 3 CD を CD - R 日 M ドライ 
ブに挿入します。ソフトウェアのイン 
ス I -ール画面が自動的に開いた場合 
は、 [ Exit ] をクリックしてインストー 
ル画面を閉じてください （ Shift キーを 
押しながら挿入すると 、 Nikon Scan 
3.1 インス I ラを起動せずに CD を認 
識します )。 「Windows 2000 
Professional にスキヤナを登録する」 
の手順 4 〜 9 (国 P .3 日〜 P .37) の操 
作で、ドライバの場所を指定します。 


A — ドウエアデバイスドライバのインストール 

斑も劇媒沿巧デ"イス附ぺトテイン。システムで正瞧するおに設定する 


國 


けのディパスのドライ/ S をアップ。レードします： 

^ Nikon SUPER COOLSCAN 8000 ED 

器バスのドライバを巧 UV トジョンにアップヴトドすると、このテV W スのかけび向上したり、蝶能びち 


f なま方;'ちを进巧してください。 

I デバイスに爲迪ねドライバを巧まお雕数© J 

( しり5パ、ィ!用巧 TOT つで L し t(DS 


) 長汝 A (ぶ > リ. 


キサンかレ」 


國 


册扣トドウがデバイスのドライバファイルの巧お 

弓-如孤 IEEE 1394 SBP2 Device 


を 


このコンピュータ上のドライバデータペースわよけ指定のがま巧所から迹切なドライバを巧まします。 

をするには、じ夕 
L フ□ツビーデ 
なま巧巧のオプション 

厂 フ□ツビ-ディスクドライブ® 

厂 CD- 防 M ドライブ© 

R 踢節を指まを》 


> ^ホへ <が> を 


キヤシセル_1 


6 ドライバのインス!-ール完了を知らせ 
る画面が表示されます。[完了]をク 
リックして終了します。 

再起動を促す画面が表示された場合 
は、[はい]をクリックしてコンピュー 
夕を再起動します。 
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Windows Millennium Edition (Me ) にスキャナを登録する 
スキャナのデバイス登録 (Windows Me) 

1スキャナの電源をオンにします。コンピュータが初めてスキャナを認識したときは、新 
しい八ードウエアの検出を知らせるメッセージ時斤しい八ードウエアの検索ウィヴー 
ド]が表示されます。 

2 Nikon Scan 3.1 CD を CD - R 日 M ドライブに挿入してください。 


3 ちの画面が表示されます。[適切なド 
ライバを自動的に検索する]を選択し 
て[次へ]をクリックします。 



4 検出されたドライバの一覧が表示され 
ます。腸所]欄に [ LsSOOOme . INF ] 
が含まれるドライバを選択し、 [0 K ] を 
クリックします。 

《他のファイル名とよく似ていますの 
で、ご注意ください。 



図補足 

Nikon Scan 3 CD を CD-ROM ドライブ 
に挿入したときに、ソフトウェアのインス 
トール画面び自動的に開いた場合は、 
[ Exit ] をク U ックしてインストール画面を 
閉じてください (Nikon Scan 3 CD を、 
Shift キーを押しなびら CD - ROM ドライブ 
に挿入すると、インス!-ール画面は開さま 
せん）。 
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5 スキヤナのデバイス登録が終了する 
と、ちの画面が表示されますので、[完 
了]をクリックしてください。 


6 [はい]をクリックしてコンピュータ 
を再起動します。 

登録完了後、スキャナび Windows デ 
バイスとして正常に動作しているか 
確認してください（国 P .44)。 
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デバイスの動作確認 (Windows Me) 

デバイス登録び完了したら、デバイスび正常に動作していることを、次の手順で確認します。 

1スキャナとコンピュータが接続され、スキャナの電源が入っていることを確認します。 


2 [スタート]メニューの驗赶から、[コント□-ルパネル]を選択し、[システム]ア 
イコンをダブルクリックします。 


3 [システムのプ□パテイ]画面が表示さ 
れますので、[デバイスマネージャ]夕 
ブをクリックします。 



f を胺 ' の デ"イスマネ-ジサ j 卜阳 I アプ□ファイル I バフォ-マンス I 


システム： 

Microsoft Windows Me 
4.90.3000 

ほ巧を： 

S 

53220-335-0469027-14196 


コシピュータ： 

Genuineintei 

Intel ( r ) Celeron ( tm ) processor 
191.0 MB の RAM 


] —キザン t ル 



4 ご使用のスキャナ名が、イメージング 
デノ くイスとしてデバイスの一覧に表示 
されているか確認します。[イメージン 
グデバイス]アイコンが表示されてい 
る場合は、アイコン左側の [+] マーク 
をクリックするとイメージングデバイ 
スの一覧が表示されます。 


_u ぶ] 


を股デバイスマネ-ジサ I イト阳 I アプ□ファイル I "フォ-マンス I 

口巧巧がじま示の 广巧倚刖じまモ (0 

[ 回 MT 

「田贫1期 4 バス 


] み> 1394バスコントローラ 
: h 过 CD-ROM 


イメ-ジンヴデバイス 
S Nikon SUPER COOLSCAN 8 


田サウンド、ピデオ、わよ U ゲームのコント□ーラ 
因システムデバイス 
田店！ディスウドライブ 
田ち)ディスプレイァタプタ 
田昭ネットワーウアタプタ 
田每 A -ドディスク〕シト□-ラ 
田をフ日》ピ-ディスクコントロ-ラ 
田ポート （ COM と LPT ) 

プロパティ(巧 


_ぞ巧の」 


d 

J _印刷(が...」 
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斗ぶ! 


5 一覧から、ご使用のスキャナ名をダブ 
ルクリックします。スキャナ名が[イ 
メージングデバイス]の下に表示され 
ていない場合は、「デバイスドライバの 
更新 （Windows Me の場合)」（国 
P .46) へ進んでください。 


[ 0 K J _抑ンゎレ」 


6 スキヤナのプ□パティが表示されま 
す。[全般]タブの[デバイスの状態]欄 
に「このデバイスは正常に動作してい 
ます」と表示されていることを確認し 
て完了です。それ外のメッセージが 
表示される場合は、「デバイスドライバ 
の更新 （Windows Me の場合)」（国 
P .46) へ進んでください。 
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デバイスドライバの更新 (Windows Me) 

デバイスの動作確認で「このデバイスは正常に動作しています」と表示されなかった場合のみ、次の 
手順でデバイスドライバを更新します。 


1 「デバイスの動作確認 （Windows Me)」 の手順 1 〜 5 (国 P.44 〜 P.4 己）と同じ操 
作で[デバイスマネージャ]タブを開さます。 


ご使用のスキャナ名が[その他のデバイス]の下に表示されていたり、スキャナ名左側 


のアイコンに「！」、「？」や「 X 」マークが表示されている場合は、スキャナ名をダブ 
ルクリックしてスキヤナのプ□パテイを表示します。 


2 スキャナプ□パティ表示画面の[全般] 
タブにある[ドライバの更新]をクリツ 
クします。 


Nikon SUPER COOLSCAN 8000 ED のフ□パティ 


をおドライバ1 

^ Nikon SUPER COOLSCAN 8000 

ドライ J Xのプ□バイ巧： Nikon Corporation 
ドライバの日付： 01 -01-2001 

デジタル呈をを： 置るなし 




搬^^*® S 離顯總離觀兢 U5 

を巧するには、[ドライバのミ抓をクリックしてください。 


ドライバファイルの詳加(か'' 


JI 区 … 瞬な棚ぞ新晒;;… 1 


0 K I キャン t ル 


3 [デバイスドライバの更新ウィザード] 
画面が表示されます。 Nikon Scan 3 
CD を CD-ROM ドライブに挿入します。 
ソフトウエアのインストール画面が自 
動的に開いた場合は、 Exit] をクリッ 
クしてインスI-ール画面を閉じます 
( Shift キーを押しながら挿入すると、 
Nikon Scan 3インストーラを起動せ 
ずに CD を認識します)。 



放のデバイス巧の更 f 斤されたドライバを巧索します： 

Nikon SUPER COOLSCAN 如孤 ED 

オプションを进巧してください。 

迪切ねドライバを白货时こお串する雕鐵(が 
广 ドライバの場所を;旨ちする辯 U 训就のある方向け)を） 


<戻る喧） _[ ホへ> j _キャン t ル」 
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5 検出されたドライバの一覧が表示され 
ます。嗎所]欄に [LsSOOOme.INF] 
が含まれるドライバを選択し、 [0K] を 
クリックします。 



6 ドライバの検出を知らせる画面が表示 
されます。[完了]をクリックして終了 
します。 

再起動を促す画面が表示された場合 
は、[はい]をクリックしてコンピュー 
夕を再起動します。 
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Windows 98 Second Edition (SE ) にスキャナを登録する 
スキャナのデバイス登録 (Windows 98SE) 

スキャナを八ードウエアとして登録する前に 、 IEEE 1394ドライバのアップデートび完 
了していることを確認してください。詳しくは 「Windows 98 SE IEEE 1394アップデー 
卜」の項 （国 P .17) をご覧ください。 

1コンピュータが起動していることを確認します。次に、スキャナの電源がオフになっている 
か、スキャナとコンピュータが IEEE 1394ケーブルで接続されているかを確認します。 

2 スキャナの電源をオンにして、画面が表示されるまで待ちます。 

• [Windows 98 Second Edition CD- ROM 
ディスクを挿入してください]とい5ちの 
画面が表示された場合は、[日のボタンをク 

U ックして 3 -A に進んでください。 

• 「新しい八ードウエアが検出されまし 
た」というちの画面が表示された場合 
は、[次へ]ボタンをクリックして、 3 -B 

(国 P .49) に進んで< ださい。 

•約目日秒経過してち画面が表示されな 
い場合は、[デバイスドライバの更新 
(Windows 98SE)] (国 P .53) に進 
んで < ださい。 

3 -A 

CD-ROM ドライブに Windows 98 
CD を挿入せずに CD-ROM ドライブを 
空にしたまま [0K] ボタンをクリック 
します。次の画面が表示されたら[参 
照]ボタンをクリックします。 


図補足 

Nikon Scan 3 CD を CD-ROM ドライブ 
に挿入したときに、ソフトウェアのインス 
トール画面び自動的に開いた場合は、 
[ Exit ] をク U ックしてインス I -ール画面を 
閉じて < ださい。 
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に: ¥ windows ¥ system 3 S ¥ drive 「 s ] 
ディレクト U を表示します。[ドライブ] 
メこューでに:]ドライブを選択します。 
スク□—ルして [ windows ] ディレクト 
U を表示して、ダブルク U ックします。 
に: ¥ winclows ] 内のディレクト U び表 
示されたら、 [ system 32] ディレクト U 
を表示させて、ダブルク U ックします。 
[か ivers ] ディレクト U をダブルク U ッ 
クすると、 [ ntmap . sys ] び表示され、 
自動的に選択されます。 

[0 K ] ボタンをク U ックして IEEE ] 394 
ドライバのアップデートを終了します。 
登録完了後、スキャナび Windows デバ 
イスとして正常に動作しているか確認 
してください（国 P .51)。 

上で登録作業は終了です。 



3-已 

ちの画面で[使用中のデバイスに最適 
なドライバを検索する]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 

Nikon Scan 3.1 CD が CD-R 日 M ドラ 
イブに挿入されていることを確認しま 
す。 Shift キーを押しながら挿入すると、 
Nikon Scan 3.1 インストーラを起動 
せずに CD を認識します。 
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5 [フオルダの参照]画面で、 CD-ROM 
(Nkscan ) 内の [¥ lnf¥Ls8 日日日]を 
開きます。次に Ls8 日日日フオルダ内の 
[Win98SE] フオ J レダを選択し、 [OK] 
をクリックします。 


6 [検索場所の指定]の下に、次のフォル 
ダが指定されていることを確認し、[次 
へ]をクリックします。 

[( CD - ROM ドライブ)： 

¥ lnf ¥ Ls 8000 ¥ Win 98 SE ] 




8 登録の完了の画面が表示されます。[完 
了]をクリックしてウィザードを終了 
します。 

登録完了後、スキャナび Windows デバ 
イスとして正常に動作しているか確認 
してください（国 P .51)。 
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デバイスの動作確認 (Windows 98SE) 

デバイス登録び完了したら、デバイスび正常に動作していることを、次の手順で確認します。 

1スキヤナとコンピュータが接続され、スキヤナの電源が入っていることを確認します。 

2 [スタート]メニューの驗赶から、[コント□-ルパネル]を選択し、[システム]ア 
イコンをダブルクリックします。 



4ご使用のスキャナ名が、イメージング 
デバイスとしてデバイスの一覧に表示 
されているか確認します。[イメージン 
グデバイス]アイコンが表示されてい 
る場合は、アイコン左側の [+] マーク 
をクリックするとイメージングデバイ 
スの一覧が表示されます。 


-Uisi 

全股デバイスマネ-ジャいトドウ王アプロ乃イル I" フォ - マンス I 


口巧類刖じ表示の 广巧続刖じ表示に) 


•- i.msi 

1± 期4バスコントロ-ラ 

田'''ぶ） CD-ROM 

田''- ♦ PCMCIA ソケット 

— 

イイーツシヴデバイス 1 

^ Nikon SUPER COOLSCAN 8000 ED J 


Ff S サウンド、ピデオ、わよ U ザームのコシトローラ 
-+'3 システムデバイス 
因回ディスクドライプ 
因受ディスプレイアタブ々 
因ネットワ-クアさ’プタ 
因る A — ドディスウコント□-ラ 
面るフロッピ-ディスク ] ント□-ラ 

zl 

プ山斤ィ(扭1 を巧の 1 刖陈を）1 

巧刷(が…1 


[ 0 K I キャンセル」 
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5 一覧か！5、ご使用のスキャナ名をダブル 
クリックします。スキャナ名が[イメージ 
ングデバイス]の下に表示されていない 
場合は、「デバイスドライバの更新 
(Windows 98SE)」 （国 P. 日 3) へ進ん 
で < ださい。 



6 スキヤナのプ□パティが表示されま 
す。[全般]タブの[デバイスの状態]欄 
に「このデバイスは正常に動作してい 
ます」と表示されていることを確認し 
て完了です。それ!;!外のメッセージが 
表示される場合は、「デバイスドライバ 
の更新 （Windows 98SE)」 （国 P. 己 3) 
へ進んでください。 


Kn み ! ■iijWMiiimma ■な I1I1IM のかぶ巧 ?1 xl | 



[ OK ] キヤン t ル I 
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デバイスドライバの更新 (Windows 98SE) 

デバイスの動作確認で「このデバイスは正常に動作しています」と表示されなかった場合 
のみ、次の手順でデバイスドライバを更新します。 


1「デバイスの動作確認 (Windows 98SE)J 
の手順 1 〜 3 (国 P.51 〜 P.52) と同じ操 


全お デバイス マネ-ジャ I /トドたアプ D ファイル I バフォ'•マンス I 


作で[デバイスマネージャ]タブを開さます。 


ご使用のスキャナ名が[その他のデバ 
イス]の下に表示されていたり、スキャ 
ナ名左側のアイコンに「！」、「？」や 
「x」 マークが表汀^されている場合は、 
スキャナ名をダブルクリックしてス 
キヤナのプ□パティを表示します。 


口巧類がじ去ちの 广巧続刖じま示に) 



2 スキャナプ□パティ表示画面の[全般] 


タブにある[ドライバの再インス!-一 
ル]をクリックします。 


Nikon SUPER COO し SCAN 如邮 ED のプ□パティ 


をお I ドライバ I 


を 


Nikon SUPER COOLSCAN 如邮 ED 


デバイスの桂ミ目：その他のデバイス 
殺适元： お定ねし 

A - ドウがのバ-ジョシ： I ちま 13 なし 
デバイス柳犬お 

このデバイス用のドライバはインストールされていません （Code 28.)。 
巧度インストールするじは、[ドライバのちインストール]を如ツルてくだ 
さい。 


ドライパの再インスト-ルの 」I 


r デバイスのほ巧- 


3 [デバイスドライバの更新ウィザード] 
画面が表示されます。[現在使用してい 
るドライバよりさらに適したドライバ 
を検索する]を選択して、[次へ]をク 
リックします。 




已 3 





4 Nikon Scan 3 CD を CD-ROM ドライ 
ブに挿入します。[検索場所の指定]を 
選択して惨照]をクリックします。ソ 
フトウエアのインスI-ール画面が自動 
的に開いた場合は、 Exit] をクリック 
してインストール画面を閉じます 
( Shift キーを押しながら挿入すると、 
Nikon Scan 3.1 インストーラを起動 
せずに CD を認識します)。 

5 [フオルダの参照]画面で CD-R 日 M 内の 
次の場所を選択します。 

[¥lnf¥Ls8000¥Win98SE] 

[OK] をクリックします。 



このデバ ’ イス用のドライバ巧沛 aNF ファイル）ぴあるフォルタ’を遇巧 
してください。 

回. 苗 NkscanS (F：) 
i 'LJ Cumulus 
：■ Q i-irmware 
i … 'Q Genuine Fractal 
も O Inf 
i 占亡！ Ls 2000 
1-0 Ls40 

i-O Ls4000 I 

i を O Ls 抓邮 —I 



[OK I _ キヤン 12 ル ! 
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スキヤ;^ずる 


はじめてスキャンするために必要な手順な 
どを順に説明します。 


フィルム原稿を用意する . 已6 

スキャンするフィルムをホルダにセットする•-已7 
ホルダをスキヤナにセットする . 60 


Nikon Scan を起動してスキャンする • • • • 61 




Step 1 :フイルム原稿を用意する 


使用するフイルムにより、ホルダのタイプび異なります。ここでは付属の3己 mm スト U ッ 
プフイルムホルダ FH -83 己 S を使ったスキヤンについて説明します。 


3己 mm スト U ツプフイルムホルダ FH -83 己 S は、6コマまでの 35 mm スト U ツプフイ 
ルムをスキヤンする場合に使用します。ホルダには6コマまでのスト U ツプフイルムを2 
枚までセツトできます。 

6コマまでのスト U ツプフイルムを]枚のみセツトした場合や、長さの異なったフイルム 
を S 枚セットした場合は、マスクシートを使用します。 




3已 mm ストリップフイルムホルダ FH -83 已 S 



3已 mm ストリップフイルム 




マスクシート 
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step 2: 3 已 mm ストリップフイルムをホルダにセツトする 


本体への挿入方向矢印び左側になるようにして、2箇所の上カバーフック部を、フイルム 
ホルダの裏側の穴から指で押し上げるように外して上カバーを開きます。 
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3 己 mm スト U ツプフイルムホルダ FH -835 S にフイルムをセツトします。 

光沢面び上（乳剤面を下）になるように、各コマを下ホルダのアパーチャ部分にあわせて 
セツトします。 



2枚目のフイルムをもう]列にセツトします。 

ホルダの溝部からフイルムびはみ出さないように確実にセツトしてください（国 P .82)。 



P 7スクシートについて 


フイルムを]枚のみセツトするとさは、必ずセツトしない] 
列にマスクシートを装着してください。また、フイルムは手 
前側（サムネイルコマ番号の小さい側）にセツトしてくださ 
い。詳しくは各種ホルダの項（国 P .81) をご覧ください。 
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上カバーを完全に閉じる前に、上カバーの切り欠き部に、先のとびったペン先などでスト 
U ップフイ j レムのノ くーフオレーシヨンを引つかけて位置を調整します。 


上カバーを「カチッ」と音びするまで閉じます 。 Nikon Scan スキャンウインドウ上のヴ 
ムネイルェ U アのコマ番号は、図のようになっています。 



挿入方向 
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step 3: ホルダをスキヤナにセツトする 


スキャナ本体び動作中でない應示 led 点滅中でない）ことを確認し、フイルムホルダを 
挿入します。 


フィルムホルダの挿入方向矢印のマークび上になるように、まっすぐにゆっくり挿入しま 
す。フィルムホルダの挿入位置マークの近くまで挿入すると自動的にスキャナ本体に引さ 
込まれますので、フイルムホルダから手を放してください。フイルムホルダび所定の位置 
で停止します。 



C ま意事頃 

• ホルダス□ットカバーがいちばん下まで下りきっていないと、ホルダの挿入、排出はで 
さません。 

• ホルダを無理な力で押し込まないでください。 


• ホルダを挿入すると、スキャナはホルダ搬送の準備をします。その際に手でホルダを引 
さ出したり、ホルダの搬送を巧げないでください。エラーになります。自動挿入動作中 
や、挿入動作完了後に無理な力でホルダを引を抜かないでください。 


• ホルダを取り出すときは、必ずスキャナ本体のイジェクトボタン、または Nikon Scan 
のスキャンウインドウのイジェクトボタンで行ってください。 

• 正常にホルダび挿入されなかった場合は、ホルダを一度引き出してから再度挿入して 
<ださい。 

• 挿入するホルダのホコリやゴミは、ブ□ア等で除去してください。 
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step 4; Nikon Scan を起動してスキヤンする 

Nikon Scan を使用したスキャン手順の概略を説明します 。 Nikon Scan を操作する各手 
順の詳細は 「Nikon Scan 3ソフトウェアマニュアル」をご覧ください。 

TWAIN ( Windows ) または Adobe Photoshop 己.0形式のプラグイン ( Macintosh ) 
をサポートしているアプ U ケーシヨンからでち画像の取り込みび巧能です。 

Windows の 場合： 

アプ U ケーシヨンの[読み込み]などの画像取り込みメニューから [Nikon Scan ] を 
選択してください（詳しくはアプ U ケーシヨンの説明書を参照してください)。 

Macintosh の 場合： 

Nikon Scan Plugin 3.1 びアプ U ケーシヨンのプラグインフオルダにインス!ルさ 
れている必要びあります（詳しくはアプ U ケーシヨンの説明書を参照してください)。 


Nikon Scan を起動ずる 
Windows の場合 


[スタート]をク U ックして[プ□グラム]メニューの中の [Nikon Scan 3. 1 ] から [Nikon 
Scan 3.1] を選択します。 



Macintosh の場合 

インス I -ール時に選択した場所にある 
[Nikon Software ] フオルダ内の [Nikon 
Scan 3.1] フオルダを開き 、 [Nikon 
Scan 3.1] アイコンをダブルク U ックし 

よ9 〇 

• Mac 日 SX の場合 

[Macintosh HD ] の [ Applications ] 
フオルダ内に [Nikon Software ] フオ 
ルダびあります。その中の [Nikon 
Scan 3] フオルダを開き 、 [Nikon 
Scan 3] アイコンをダブルク U ックし 
Os 9 〇 


翅 

Nikon Scan 3.1 

马 J 

Nikon Sc 且 n 3 
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Nikon Scan を使用ずる 

ここでは付属の3己 mm スト U ップフイルムホルダ FH -83 己 S を使ったスキヤンについて 
説明します。 



スキヤンウインドウ 


因重要 

スキャナの電源を入れて、 Nikon Scan を起動した状態で、最初のホルダ挿入時と、スキャ 
ナの電源を入れてホルダを挿入した状態で、最初の Nikon Scan を起動したときのみ、速 
い点滅（約3秒間）を5回繰り返しますが、エラーや故障ではありません。このときにホ 
ルダをイジェクトしないでください。 

イジェクト等の処理を行ってしまった場合は、スキャナの電源を入れ直して、 Nikon Scan 
を再起動してください。 
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1Nikon Scan のフィルムタイプメニユーか 
ら、使用するフイルム原稿の種類を選択し 
ます。 


空 ! 整 ! 岛 

MM 

i 

宣 i もた ，: 

【昼村 r の7一) T 


量 

P 

が 

'ホが如う-） 

ホが巧パローム） 

保 

] 柳-ム II 

1 U 1 


2 Nikon Scan のスキヤンモードメニユーか 
ら、使用するカラーモデルを選択します。 

通常は[キヤ U ブレート RGB ] を選択しま 
す。モノク□フイルム使用時は[グレース 
ケール]を、業務用印刷などの場合は 
[ CMYK ] を選択します。 


星!麵を 


II 

昼す TT の 了-) 1 

=Ubmm 

1 宣わリ 7 、レート R 日日 

3 

保 W 

帅-スク-ル 
キトわ V- 卜 RGB 

CMYK 


^参照ぺージ参照頃目 


回 P-26 


ソフトウエアマニュアル：スキヤンをする 
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3 サムネイルタブをクリックしてサムネイルエリアを開さ、サムネイルの一覧か！5ス 
キャンする画像を選択します。 

《「ガラス付き回転式ブ□一ニフィルムホルダ FH-8 目 9GR (別売)」の場合は、ヴ 
ムネイルエリアを開くことがでをません。 



サムネイルエ U アにコマ番号の一覧び表示されます。サムネイル表示をするとさは 
臣^をク U ックします。 ig をク U ックするとコマ番号の一覧表示に戻ります。 

《ホルダにより、サムネイルコマ数が異なります。 



サムネイルエリア 
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サムネイルエ U ア枠をドラッグしてサムネイルエ U アを広げるか、スク□ールスライ 
ダで画面を移動すると2枚目!;(降のサムネイルを確認でさます。 


スク□ールスライタ’ 


サムネイルエリア枠 



4サムネイルをクリックするとその画像が選択されます。 

スキャンする画像を選択するときは、それぞれのサムネイルや数字をクリックします。複 
数の画像を選択するときは Ctrl キー ( Windows ) またはコマンド（蘇）キー ( Macintosh ) 
を押しなびら順にクリックします。 Shift キーを押しなびら2つの画像をクリックすると、 
その間にある全ての画像も選択されます。詳しくは 「Nikon Scan 3ソフトウェアマこュ 
アル」をご覧ください。 

選択されたサムネイル 





























5 プレビューを行います。プレビュー画像は最終的なスキャンの前にスキャン範囲をミ夫 
めたり、色合いなどを確認、調整するために用います。 

[プレビュー]ボタンをク U ックし、スキャンする画像のプレビュー画像を読み込みま 
す。サムネイルをダブルク U ックしても読み込めます。 



プレビュー画像び読み込まれるとプレビューェ U アに表示されます。 







お 1 約 cl 




固固 


呈ミ S 疋 


早かの7— 


宣干村 T レート KU 日 T 


、ル7 


切巧 iR 正グ1 ツール 


: a ピュー スキ枯 


プレビューェリア 
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6 ツールパレットを使用すると、画像のスキャン範囲、出カサイズや解像度などの設定 
や、フイルムの傷や粒子のあらさ、退色などを補正できます。 

スキャン前に、画像のコントラスト、色、シャープネスを編集することびできます。ツー 
ルパレットを開くにはスキャンウインドウのコント□ールエ U アにある[ツール]ボタ 
ンをク U ックして、表示されたメニューから[ツールパレット 1] を選択します。 



ツール パレット1 


参照ぺージ参照頃目 


回 P.40 


ソフ トウ エアマニュアル：ツール パレット 
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7 必要に応じて画像を回転•反転させます。ツールパレットウィンドウにある[レイアウ 
トツール]パレットのタイトル左端の►アイコンをクリックすると[レイアウトツー 
ル]パレットが開きます。 

ここでは、^を使用して、ちに9ぴ回転させます。 



クリツクするとレイアウトツールノレツトが開閉します 



次の4つのボタンで操作します。 



画像をちに90° 

回転します 

回 

画像を左に90° 

回転します 

回 

画像の左ちを反転します 

因 

画像の上下を反転します 


プレビュー画像の回転-反転は画像のスキャンにわ反映されます。レイアウトツールパ 
レツト左側に表示される旧]の文字の方向は、画像の回転•反転の状態を示しています。 


SB 参照ぺージ参照頃目 

□ P .43 ソフトウエアマニュアル：[レイアウトツール]パレット 
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8 必要に応じてフィルムの傷、ゴミ、退色や粒状の影響を軽減させる機能を使用します。 
[ Di 呂 itaNCE cubed ] ( DigitaNCE 3 ) パレットタイトル左端の►アイコンをク U ッ 
クして [DigitaNCE cubed ] ( DigitaNCE 3 ) パレットを開きます（詳しくはソフト 
ウェアマニュアルの P . 己]をご覧ください)。 


クリックするとパレツトが開閉します 




[Digital に日 

傷やゴミの影響を軽減する機能です。使用するには、 [ Digital に£を使用]のチェッ 
クボックスをオンにします。オンにすると、右のプルダウンメニューから廳準]また 
は[強]モードび選択でさます。 

随]モードでは、こまかい傷や微量の巧れなどを修正しますび、画像のシャープさび 
失われることびあります。効果はプレビュー画像で確認します。[プレビュー]ボタン 
をク U ックしてプレビュー画像を更新してください。 

DDi 呂 ital ROC、Digital GEM ] 

[ポストプ□セッシングを使用]のチェックボックスをオンにすると 、 [Digital ROC ]、 
[Digital GEM ] の各機能び使用できます。 

[Digital ROC ] ではフイルムの色の復元を行い 、 [Digital GEM ] ではフイルムの粒 
子のざらつさの影響を軽減します。使用するとさは、スライダで補正量を調整します。 
補正量び日のとき、各機能はオフになり、数値び大きいほど補正量は大きくなります。 
初期値は [Digital ROC ] は己 、 [Digital GEM ] は3です。 

効果はプレビュー画像で確認します。[更新]ボタンをク U ックしてプレビュー画像を 
更新してください。 


因重要 


Digital に E 3 機能は複雑な処理を必要とするため、スキャン処理にかかる時間び長くなり 
ます。処理の持間はコンピュータの処理速度や画像の大きさなどによってち変わります。 


^参照ぺージ参照頃目 


回 P . 已1 


ソフトウエアマニュアル：画像補正 
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9 画像をスキャンする範囲（ク□ッピング範囲）を選択します。ク□ップツール（马）を 
選択し、プレビュー画像上でスキャンする範囲の対角線をマウスでドラッグすると、選 
択された範囲が点線で囲まれて表示されます。 



ク□ッピング範囲の枠（点線）をドラッグすると、範囲の大きさを変えることびできま 
す。ク□ッピング範囲内（点線の内側）でドラッグすると、範囲の大ささを変えずに移 
動することびでさます。 








10 読み込む画像の大ささ（サイズ）や印刷時の出力解像度設定などを行います。数値を入 
力してク□ッピング範囲の大きさを指定することもできます。 

ツールパレットウィンドウにある[スキヤンサイズ]パレットタイトル左端の►アイ 
コンをク U ックすると、[スキヤンサイズ]パレットび開さます。 



クリック 


[スキャンサイズ]パレツトで出カサイズを指定するには、次の3つの方法びあります。 



出カサイズ 
単位メニュ • 


出力~ 
サイズ値 


ファイル 
サイズ値 


出力~ 
解像度値 


出力解像度 
メニュ ー 


倍率スライダ 


^参照ぺージ参照頃目 


回 P .46 


ソフトウェアマニュアル：[スキヤンサイズ]パレット 
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[ク□ップを優先] 


画像上で選択したスキャン範囲（ク□ッピング）を固定して、画像の寸法、解像度、ファ 
イルサイズを調整する場合に選択します。 

スキャン範囲はプレビュー画像上でマウスをドラッグして指定します。[出カサイズを 
優先]項目の下にある [ VV ] (幅）または [ H ] 搞さ）の一方に数値を入力すると、ス 
キャン範囲の縦横の比率に合わせて、ちう一方の数値び調整されます。 

[出カサイズを優先] 

出版やホームページ作成など、画像の寸法び決定している場合に、出力寸法を固定して 
他の数値を調整するとさ選択します。 

プレビュー画像上でマウスをドラッグして、およそのスキャン範囲を指定します。出力 

■ サイズの指定に使用する単位を選択し、出力する画像の [ VV ] (幅）と [ H ] 肩さ）の 

数値を入力すると、 [ H ] と [ VV ] の比率に合わせて、スキャン範囲の縦横の比率び調 
整されます。 

[ファイルサイズを優先] 

保をする画像のファイルサイズを固定し、他の数値を調整する場合に使用します。保存 
場所に制限びある場合、通信する場合、あらかじめファイルサイズび指定されている場 
合などに便利です。プレビュー画像上でマウスをドラッグして、およそのスキャン範囲 
を指定します。ファイルサイズの指定に使用する単位を選択し、ファイルサイズを入力 
すると、その他の数値び自動で調整されます。 
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P .63 ソフトウェアマニュアル： [ I ンカーブ]パレット 

P .76 ソフトウェアマニュアル：カラーバランス 

P .78 ソフトウェアマニュアル： LCH エディタ 

P .8 已 ソフトウエアマニュアル：[アンシャープマスク]パレツト 


11ツールパレット内の(下のパレットの機能を使用することで、画像の明るさや色あし、 
の編集などができます。必要に応じて編集を行ってください。詳しくは Nikon Scan 3 
ソフトウエアマニュアル CD - ROM をご覧ください。 

[トーンカーブ] 

画像の明るさ、色のバランスやコントラストを、より細かく調整することびでさます。 

例えば、シャドウ部、八イライト部、中間調部ごとに階調域のコントラストを高めるこ 
とびでさます。また、色チャンネルごとの調整も可能です。 

[カラーバランス] 

画像の明るさ、コントラスト、各色（ホ、緑、青）のバランスを調整します。 

[ LCH エディタ] 

画像の明度 （ Luminosity )、 彩度 （ Chroma )、 色相 ( Hue ) を調整します。明度は階 
調域ごとの明るさを、彩度は色の鮮やかさをそれぞれ設定します。色相は特定の色を別 
の色に変換します。 

[アンシャープマスク] 

画像の鮮鋭度を高めるためのフイルタで、シャープネス処理のひとつです。アンシャー 
プマスクをかけると、輪郭部分の色や明るさの差び強調されます。 


これらのパレツトを開くには、各パレツトのタイトル左端の I 
ます。 


アイコンをク U ックし 


クリック A 


7—ん レ：7卜 


1 ► レイ巧け -ん 

1 ► « 苗 

1 ► スキみサイで 

▼ 

> 

ー トンカ-： pt 

▼ 

► 

ー カラーのンス 

▼ 

► 

一 LCH げけ 

▼ 

心 

一7 の卜づ *7 スウ 

▼ 


SB 参照ぺージ参照頂 目 


回回回回 
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これらの色調整はプレビュー画像やスキャン画像に反映されます。プレビューエリアの 
[ After ] タブをク U ックすると、色調整び反映されたプレビュー画像び表示されます。 

変更前の画像を確認するときは旧 efore ] タブをク U ックし、効果を確認しなびら調 
整でさます。 



Nikon Scan アプ U ケーシヨンで使用している場合は、 Ctrl -「 T 」( Windows ) または誰- 「 T 」 
( Macintosh ) のシヨートカットで [ After ] タブと [ Before ] タブを交互に切り替えられます。 
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12 [スキヤン]ボタンをクリックします。読み込み動作が始まります。 



: a ピュ- r スキトン 



スキャンボタン 


スキャンび完了すると、読み込んだ画像び表示されます, 




Windows Macintosh 


スキャンされた画像は、保存して再度開いたり、 Photoshop などのアプ U ケーシヨン 
で編集することびでさます。 


因メモ 


スキャンウィンドウの後ろに読み込んだ画像び隠れている場合びあります。このような場 
合はスキヤンウインドウを閉じてください。 
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13 スキャン後、スキャンウインドウを閉じてから、別の画像をスキャンする場合は、 
[ファイル]メニューから[スキャンウインドウを開く] ( Windows )、 または [Nikon 
Scan ] メニューから[ツール] ( Windows / Macintosh ) のヴブメニューで、スキャ 
ンウインドウを開くスキャナを選択します。 

スキャンウインドウび開いたら、再度、手順 1 から 12 (国 P .63 〜 75) を繰り返しま 
す 。 Nikon Scan を TWAIN ソースまたは読み込みプラグインとして使用する場合は、 
メインアプ U ケーシヨンの[インポート]または[読み込み]などのコマンドで Nikon 
Scan を指定してください。 


ホルダをスキャナから取り出すとさは、スキャナ本体前面にあるイジェクトボタンを押 
すか、 Nik 日 n Scan スキヤンウインドウのイジェクトボタン（圍）をク U ックします。 



因重要 


スキャナ本体の電源を入れ直したとさもホルダはイジェクト（排出）されます。 


C 注意事頃 


• フイルムホルダのイジェクト中は、絶対にホルダに触れないでください。イジェクト動 
作が終了してからホルダを取り出してください。 

• ホルダス□ットカバーが完全に開いていないが態で Nikon Scan スキヤンウインドウ 
のイジェクトボタン（固）をクリックしてち、ホルダはイジェクトされません。ホルダ 
ス□ットカバーを完全に開いてから行ってください。 
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14 次の順序で Nikon Scan を終了し、スキャナの電源をオフにします。 
1フイルムホルダをスキャナから排出します（手順13参照)。 

2ホルダス□ットカバーを閉じます。 



3 Nikon Scan の[ファイル]メニューから[終了]を選択します。 

メインアプ U ケーシヨンで Nikon Scan を TWAIN ソースまたは読み込みプラグイン 
として使用している場合は、スキャンウインドウを閉じてください。 
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4 ご使用になる OS により、スキャナの電源をオフにする手順が異なります。下記の手順 
通りにスキャナの電源をオフにしてください。 

[Mac OS の場合] 

表示 LED び点滅していないことを確認して、電源ボタンを押してスキャナの電源を才 
フにします。 

[Windows XP の場合] 

表示 LED び点滅していないことを確認して、電源ボタンを押してスキャナの電源を才 
フにします。 

[Windows 2000 Professional の場合] 

表示 LED び点滅していないことを確認して、電源ボタンを押してスキャナの電源を才 
フにします。 

[Windows Me の場合] 

Windows Me を終了（パソコンの電源を切る）してから、電源ボタンを押してスキャ 
ナの電源をオフにします。 

[Windows 98 SE の場合] 

タスクバーから八ードウエア接続-解除ボ 
タンを左クリックし、接続されている機器 
の IJ スト中の Nikon SUPER COOLSCAN 
8000 ED IEEE 1394 SBP 2 Device を選択します。[安全な八ードウエア取りがしダイア 
□グ]び表示されますので、[日ロボタンをクリックし、画面の指示にそってスキャナとの交信 
を中断させます。電源ボタンを押してスキャナの電源をオフにします。 

「八ードウエアの取り外し」を実行せず 
に電源オフや取り外しをすると次のよ 
5なメッセージび現れますのでご注意 
<ださい。 


S 織黯靡親こ垂就〕シピュ—夕 

デバイスを安全に巧りかすじは、巧りかす前こステー奴バーのホットブラヴアイ]ン 
を使用しが。 


Nikon SUPER COOLSCAN 8000 ED の巧止 - 

週卢症斗叫过 9:30 



ダについて 


参 


スキヤンするフイルムをセツトするため 
の、本製品に付属の各種ホルダと、別売の各 
種ホルダについて説明します。 


付属のホルダについて . 80 


オプション（別売）のホルダについて .... 94 



付属のホルダについて 


スキヤナには次の3種類のホルダび付属しています。スキヤンするフイルムにあったホル 
ダを使用してください。 
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3 已 mm ストリツプフイルムホルダ FH -83 已 S を使用ずる 


6 コマまでの 35 mm ストリップフイルムをスキャンする場合に使用します。 ホルダには 
6コマまでのスト U ップフイルムを2枚までセットできます。 

6コマまでのスト U ップフイルムを]枚のみセットした場合や、長さの異なったフイルム 
を2枚セットした場合は、マスクシートを使用します。 

(使い方は、国 P .84 をご覧ください。） 



本体への挿入方向矢印び左側になるようにして、2箇所の上カバーフック部を、フイルム 
ホルダの裏側の穴から指で押し上げるように外して上カバーを開きます。 
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• ネガフイルムとポジフイルムを混在させてスキヤンすることはでさません。 

• フイルムやフイルムホルダのゴミなどは、フイルム面を傷つけないよラ注意してブロ 
ア等で吹さとばしてください。 

• ゴミなどが付着したままでスキヤンすると、画質の劣化やフイルムに傷をつける原因 
となる場合があります。 
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上カバーを完全に閉じる前に、上カバーの切り欠き部に、先のとびったペン先などでスト 
U ップフイ J レムのノ くーフオレーシヨンを引つかけて位置を調整します。 



上カバーを「カチッ」と音びするまで閉じます。 

Nikon Scan スキヤンウインドウ上のサムネイルェ U アの〕マ番号は、図のようになって 
います。 



【。注意事頃 


• 位置調整中にペン先などでフィルムを傷つけないよラに注意してください。 

• 上カバーを完全に閉じた状態で位置調整を行わないでください。フィルムに傷をつけ 
る原因となる場をがあります。 
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E マスクシートの使用方法 


フイルムを]枚のみセツトするときは、必ずセツトしない]列にマスクシートを装着してく 
ださい。また、フイルムは手前側（サムネイルコマ番号の小さい側）にセツトしてください。 




マスクシート 


長さび異なる2枚のフィルムをセットする場合など、アパーチャび空いている場合は、マス 
クシートを切って、空いているアパーチャをマスクしてください。マスクシートをご使用に 
ならずに、空いているアパーチャびある場合は、適正な色再現び得られないことびあります。 



空いているアパーチヤび本体挿入側にあると、適正な色再現び得られないことびあります。 

84 




注意事項 




• フィルムが目コマ未満の場合など、必要に応じてマスクシートを切って装着してくだ 
さい。 

• フィルムやマスクシートをホルダにセットするときは、ホルダの溝部からはみ出さな 
いよラに確実に装着してください。 

• フイルムやマスクシートが溝部からはみ出し、溝部のリブに秉り上げた状態でホルダ 
をスキャナに挿入すると、フイルムホルダが本体内部で引つかかり、排出できなくなる 
恐れがあります。 



8已 




スキャンび完了したら、スキャナ本体のイジエクトボタンを押すか 、 Nikon Scan のスキャ 
ンウィンドウ上のイジエクトボタンをク U ックしてフィルムホルダを排出し、スキャナのホ 
ルダス□ットカバーを閉じてください。 



フイルムの取り出し 

フイルムをセツトする手順同様に上カバーを開けて、下ホルダの切り欠き部をつまんで取 
り出すか、フイルムホルダを少し傾けてスト U ップフイルムを下ホルダの凹部までずらし 
てフイルムをつまんで取り出します。 



ホルダの凹部 
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35 mm スラゴを ffi 用すさ 

マウントされた3日 mm フィルムをスキャンするときに使用します。 

マウントは一度に己枚までセツトできます。 

フィルム光沢面を上（乳剤面を下）にしてスライドマウントをセツトします。スライドマ 
ウントの向さをフィルムホルダのアパーチャとあわせて、マウント規制壁の間に差し込み 
ます。軽く突さ当たるまで差し込んでください。 


Nikon Scan スキヤンウインドウ上のサムネイルェ U アの〕マ番号は、図のようになって 
います。 


マウント規制壁 
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c 注意事頃 


• 使用できるスライドマウントは厚さ l . Omm 〜 3.2 mm です。それじ(外のスライドマ 
ウントは使用できません。 

• 無理な力でスライドマウントを挿入しないでください。マウント押さえ部が破損する 
恐れがあります。スライドマウントが挿入しづらいときは、マウントを少し斜めに傾け 
ると、挿入しやすくなります。 

• スライドマウントは、必ずマウント規制壁の間にセットしてください。スライドマウン 
卜がマウント規制壁に秉り上げた状態で読み取りを行ラと、ピントがぼけることがあ 
ります。またマウント押さえ部が破損する恐れもあります。 

• スライドマウントをフィルムホルダに入れたまま長期間放置しないでください。マウ 
ント押さえ部が変形する恐れがあります。 


• フイルムやフイルムホルダのゴミなどは、フイルム面を傷つけないよラに注意してブ 
□ア等で吹き飛ばしてください。ゴミなどが付着したままで読み取ると、画質の劣化や 
フイ) レム面の損傷の原因となる場合があります。 
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スキャンび完了したら、スキャナ本体のイジエクトボタンを押すか 、 Nikon Scan のスキャ 
ンウィンドウ上のイジエクトボタンをク U ックしてフィルムホルダを排出し、スキャナのホ 
ルダス□ットカバーを閉じてください。 



フイルムの取り出し 

スライドマウントをスライドさせ、マウント押さえ部から外して取り出します。 



【。注意事頃 


スライドマウントはマウント押さえ部から外れた状態で取り出します。無理な力でスライ 
ドマウントを持ち上げないでくださし、マウント押さえ部が破損する恐れがあります。 
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ブ□—ニストリツプフイルムホルダ FH -869 S を ffi 用する 

120/220ブ□ーニストリツプフィルムまたは日 9 mm X 82 mm サイズの電子顕微鏡 
フィルムをスキャンする場合に使用します。 

セツトでさるコマ数は次の通りです。 

6 X 4.己サイズ： 4コマまで 
6 X 6サイズ： 3コマまで 
6 X 7〜9サイズ： 2コマまで 

凹部に指を入れてフックを外し、2つの上フタを開きます。 



C 注意事頃 


• ネガフイルムとポジフイルムを還在させてスキヤンすることはでさません。 

• フイルムの端は必ずフイルムホルダの突起部に当ててセットしてください。適正な色 
再現が得られないことがあります。 

• フイルムやフイルムホルダのゴミなどは、フイルム面を傷つけないよラに注意してブ 
□ア等で吹きとばしてください。ゴミなどが付着したままのが態でスキヤンすると、画 
質の劣化や、フイルムに傷をつける原因となる場合があります。 
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フイルム光沢面を上（乳剤面を下）にしてフイルムをのせ、フイルムの端を突起部に突き 
当てます。 

上ブタを「カチッ」と音びするまで閉めます。 


突起部 




Nikon Scan スキヤンウインドウ上のサムネイルエリアの〕マ番号は、図のようになって 
います。 
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□ 力ールしたフイルム 

フイルムにカールびある場合、次のようにしてフイルムのカールを除まできます。 

1. スライド□ックを矢印の方向へスライドさせて、□ックを解除します。 


スライド□ツク 



2. 可動ベースの指掛け部に指を当て軽くスライドさせ、フィルムのカールを取ります。こ 
の時、強い力でスライドさせないでください。フィルムびずれることびあります（上ブ 
夕を少し押してからスライドさせるとずれにくくなります)。 


3. その状態のまま、スライド□ックを矢印の方向へスライドさせて、□ックします。 





C ま意事頃 


• カールが1日 mm を超えるフイルムは使用できません。1日 mm を超えるカールの場合 
は、オプション（別売）のガラス付きブ□一ニフイルムホルダ FH-869G またはガラ 
ス付き回転式ブ□一ニフイルムホルダ FH-8 目 9GR を使用してください。 

• フイルムをフイルムホルダに入れたまま、長期間放置しないでください。フイルムに押 
さえ跡が残ることがあります。 
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スキヤンび完了したら、スキヤナ本体のイジエクトボタンを押すか 、 Nikon Scan のスキヤ 
ンウィンドウ上のイジエクトボタンをク U ツクしてフィルムホルダを排出し、スキヤナのホ 
ルダス□ットカバーを閉じてください。 



フイルムの取り出し 

上ブタを開け、フイルムの後端を起こしてフイルムを取り出します。 
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オプション（別売）のホルダについて 


本スキャナで使用でさるオプション（別売）のホルダは、次の己種類です。スキャンする 
フィルムにあったホルダを使用してください。 


フイルムの種類 


巧旅するホルダ 



7ウントされた 
ブ□-ニフイルム 



120/220ストリップフイルム 



120/220ストリップフイルム 



パノラマフイルム 



ブ□—ニマウントホルダ FH -8 巨 9 M 

6X4 .己、6X6、6 X 7または 6X9 サイズのスライドマウント 
を]枚ずつセツトでさます。 


□ 

□ 


"II II 


II 


II 


ガラス付きブ□—ニフィルムホルダ FH -869 G 

] 2日/22日スト U ツプフィルムまたは己 9mm X 82mm サイズの 
電子顕微鏡フイルムをセツトでさます。 



ガラス付き回転式ブ□—ニフイルムホルダ FH -869 GR 

12日/220スト U ツプフイルム、已 9mm X 82mm サイズの電テ顕 
微鏡フイ J レムまたは24X己8、24X6已のパノラマフイ J レムをセツ 
卜でさます。 

角度調整機構により撮影時の傾きを±己°まで補正してスキャンで 
さます。 
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フイルムの種類 


巧応するホルダ 
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ブローニマウントホルダ FH -869 M を使用ずる 

マウントされたブ□一ニフィルムをスキャンするときに使用します。 

6 X 4.5 または 6 X 6 サイズのスライドマウントを]枚、 6 X 7 または 6 x 9 サイズの 
スライドマウントを]枚セツトすることびできます。 

6 X 4 .己または 6 x 6 サイズのスライドマウントは本体挿入側にセツトし、目 X 7 または 
6 X 9サイズのスライドマウントは後方にセツトしてください。 


フィルム光沢面を上（乳剤面を下）にしてスライドマウントをセツトします。スライドマ 
ウントをフィルムホルダに開いているアパーチャと同じ向さにし、マウント規制壁の間に 
差し込みます。軽<突さ当たるまで差し込んでください。 
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Nikon Scan スキヤンウインドウ上のサムネイルェ U アの〕マ番号は、図のようになって 
います。 



Q ま意事頃 


• ネガフィルムとポジフィルムを還在させてスキヤンすることはでさません。 

• 使用でさるスライドマウントは厚さ l.Omm 〜 3.2mm です。それじ(外のスライドマ 
ウントは使用できません。 

• 無理な力でスライドマウントを挿入しないでください。マウント押さえバネを破損す 
る恐れがあります。スライドマウントを入れにくいときは、マウントを少し斜めに傾け 
ると挿入しやすくなります。 

• スライドマウントは、必ずマウント規制壁の間にセツトしてください。マウント規制壁 
にスライドマウントび乗り上げたが態で読み取りを行ラと、ピントがぼけることがあ 
ります。またマウント押さえ部が破損する恐れもあります。 

• フィルムやフィルムホルダのゴミなどは、フィルム面を傷つけないよラに注意してブ 
□ア等で吹き飛ばしてください。ゴミなどが付着したままで読み取ると、画質の劣化や 
フイルム面の損傷の原因となる場含があります。 
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スキャンび完了したら、スキャナ本体のイジエクトボタンを押すか 、 Nikon Scan のスキャ 
ンウィンドウ上のイジエクトボタンをク U ックしてフィルムホルダを排出し、スキャナのホ 
ルダス□ットカバーを閉じてください。 




イジェクトボタン 


フイルムの取り出し 

スライドマウントをスライドさせ、マウント押さえバネから外して取り出します。 



C 注意事頃 


• スライドマウントをフィルムホルダに入れたまま、長期間放置しないでください。マウ 
ント押さえ部が変形する恐れがあります。 

• スライドマウントの取り出し時、無理にマウントを持ち上げないでください。マウント 
押さえバネが破損する恐れがあります。必ずマウント押さえ部からスライドマウント 
が外れたが態で、スライドマウントを取り出してください。 
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ガラス付をブローニフイルムホルダ FH -869 G を使用ずる 


120/220ストリップフィルムまたは日 9 mm X 82 mm サイズの電子顕微鏡フィルムを 
スキャンするときに使用します。 

セットでさるコマ数は、6 X 4.己サイズび]〜4コマ、 6 X 6 サイズび]〜3コマ、6 
X 7〜9サイズび]〜2コマです。 

スライドノブを矢印の方向に引き、上カバーを開けます。 



Q ま意事頃 


• ネガフイルムとポジフイルムを還在させてスキヤンすることはでさません。 

• フイルムの端は、必ずフイルムホルダのライン目印に合わせてセットしてくださし、適 
正な色再現び得られないことがあります。 

• 1コマずつカットされた12日/22日ストリップフイルムは、何枚か並べてご使用にな 
れますが、ネガフイルムとポジフイルムを還在させて使用することはできません。 

• 上カバー側のフイルムベースに当たるガラス面には、光の干渉による干渉縮を防止す 
るアンチニュートン処理が施されています。指紋などが着かないよラに注意してくだ 
さい。 

• フイルムやフイルムホルダのゴミなどは、フイルム面を傷つけないよラに注意してブ 
□ア等で吹き飛ばしてください。ゴミなどが付着したままで読み取ると、画質の劣化や 
フイルム面の損傷の原因となる場含があります。 


99 




M コマ巧シールの使用方法 


折れ曲がったフイルムや局部的に変形したフイルムを使用するとニュートン U ングび発 
生することびあります。この場合はマスクシートをフイルムの下にセットし、2コマ目じ ( 
降のフイルムのコマ間の乳剤面側（マスクシート側）にコマ間シールを貼り付けてご使用 
ください。コマ間シールは繰り返しご使用になれます。 



1コマの大きさに含ったマスクシートをホルダにセツトします。 



2 読みとるフイルム2コマ目！;!降のコマ間の乳剤面側にコマ間シールを貼り付けます。 
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コマ間シールを貼り付けた面を下にしてホルダへ 




3 フィルム光沢面を上（コマ間シールを張り付けた乳剤面を下）にして、フィルムガイド 
部の間にフイルムをのせ、画像の端（露光部端）を図のよラにマスクシートの内端に合 
わせます。 



4上カバーを「カチッ」と音がするまで閉じます。 


フイルムガイド部 



5矢印の方向にホルダをスキャナに挿入します。 

Nikon Scan スキヤンウインドウ上のサムネイルェ U アの〕マ番号は、図のように 
なつています。 
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スキャンび完了したら、スキャナ本体のイジエクトボタンを押すか 、 Nikon Scan のスキャ 
ンウィンドウ上のイジエクトボタンをク U ックしてフィルムホルダを排出し、スキャナのホ 
ルダス□ットカバーを閉じてください。 




イジェクトボタン 


フイルムの取り出し 

上カバーを開け、フイルムホルダを少し傾けスト U ツプフイルムを下ホルダの凹み部まで 
ずらし、フイルムをつまんで取り出してください。 
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ガラス付を回面式ブローニフイルムホルダ FH -869 GR をほ用ずる 


120/220ストリップフイルム、日 9 mm X 82 mm サイズの電子顕微鏡フイルム、また 
は画面サイズび24 X 日8または24 X 目日のパノラマフイルムをスキャンするときに使 
用します。 


角度調整機構により、撮影時の傾きを±己°まで補正してスキャンすることびできます。 
複数コマのスト U ップフイルムの場合でち]コマサイズに切らずにご使用になれます。 


スライドノブを矢印の方向に引き、上カバーを開けます。 


スライドノブ 



フィルムサイズに合ったマスクシートをセットします。このとさ、フィルムホルダのガイ 
ドレール、ガイドピンにマスクシートを合わせてセットしてください。フィルム光沢面を 
上（乳剤面を下）にしてガイドレール間にフイルムをのせ、マスクシートのアパーチャに 
コマを合わせます。 


上ブタを「カチッ」と音びするまで閉めます。 
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ガラス付さ回転式ブ□一ニフイルムホルダにフイルムをセツトする場をは、必ずフイルムに 
あったマスクシートを装着し、フイルムをマスクシートのアパーチャにあわせてください。 

己 9 mm X 82 mm サイズの電子顕微鏡フイルムは6 X 9サイズのマスクシートをご使用 
<ださい。 
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フィルム画像の傾さを調整します。ダイアルノブを反時計ち向に回してネジを緩めて角度 
を合わせます。指標の目盛りは r 刻みです。角度調整び終わったら、ダイアルノブを時 
計ち向に回して固定します。 



【。注意事頃 


• 必ず各フィルムサイズに合ったマスクシートを使用してください。適正な色再現が得 
られないことがあります。 

• フィルムやフィルムホルダのゴミなどは、フィルム面を傷つけないよラに注意してブ 
□ア等で吹き飛ばしてください。ゴミなどが付着したままで読み取ると、画質の劣化や 
フイルム面の損傷の原因となる場含があります。 
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スキャンび完了したら、スキャナ本体のイジエクトボタンを押すか 、 Nikon Scan のスキャ 
ンウィンドウ上のイジエクトボタンをク U ックしてフィルムホルダを排出し、スキャナのホ 
ルダス□ットカバーを閉じてください。 




イジェクトボタン 


フイルムの取り出し 

フイルムをセツトする手順と同様に上カバーを開さ、スト U ップフイルムを下ホルダの凹 
部でつまんで取り出します。 



C ま意事頃 

上カバー側のフィルムベースに当たるガラス面には、光の干渉による干渉縮を防止するア 
ンチニュートン処理が施されています。指紋などが付着しないよラ注意してください。 
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16 mm フイルムホルダ FH -81 6を使用ずる 


1〜20コマの1目 mm ストリツプフイルムをスキャンするときに使用します。最大20コ 
マのストリツプフイルムを3枚までセツトできます。 

フイルムホルダの裏側の穴から、2箇所の上カノくーフツク部を指で押し上げるようにして 
外し、上カバーを開きます。 


上カバー 


フイルム光沢面を上(乳剤面を下）にしてフイルムをのせ、両端のコマび下ホルダのアパー 
チヤに収まるように合わせます。 

上ブタを「カチッ」と音びするまで閉めます。 




ま意事頃 

• ネガフイルムとポジフイルムを還在させてスキヤンすることはでさません。 


• FH -81 目では 、 Digital R 日 C と Digital GEM 機能はご使用になれません。 


• フイルムやフイルムホルダのゴミなどは、フイルム面を傷つけないよラに注意してブ 
□ア等で吹きとばしてください。ゴミなどが付着したままの状態でスキャンすると、画 
質の劣化やフイルムに傷をつける原因となる場含があります。 
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M マスクシ—卜の®い方 


フイルムを1枚または2枚のみセツトする場合は、必ずセツトしない列にマスクシートを 
装着してください。 



マスクシート 


長さの異なる3枚のフィルムをセットする場合など、アパーチャび空いている場合は、マス 
クシートを切って、空いているアパーチャをマスクしてください。マスクシートをご使用に 
ならずに、空いているアパーチャびある場合は、適正な色再現び得られないことびあります。 


マスクシート 


S 日コマに満たない同じ長さのフイルムをセツトする場合は、本体への挿入方向側につめ 
てフイルムをセツトしてください。 



括入ち问 


空いているアパーチャび本体挿入側にあると、適正な色再現び得られないことびあります。 
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Q 注意事頃 


フイルムやマスクシート（国 P .1 日 8) をホルダにセットするときは、ホルダの溝部から 
はみ出さないよラに確実に装着してください。 

フイルムやマスクシートが溝部からはみ出し、溝部のリブに乗り上げた状態でホルダをスキヤ 
ナに挿入すると、フイルムホルダが本体内部で引つかかり、排出できなくなる恐れがあります。 
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Nikon Scan スキヤンウインドウ上のサムネイルェ U アの〕マ番号は、図のようになって 
います。 




スキヤンび完了したら、スキヤナ本体のイジエクトボタンを押すか 、 Nikon Scan のスキヤ 
ンウィンドウ上のイジエクトボタンをク U ツクしてフィルムホルダを排出し、スキヤナのホ 
ルダス□ットカバーを閉じてください。 


イジェクトボタン 
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フイルムの取り出し 

フイルムをセツトする手順と同様に上カバーを開け、下ホルダの切り欠き部をつまんで取 
り出すか、フイルムホルダを少し傾けてスト U ップフイルムを下ホルダの凹部までずらし 
てフイルムをつまんで取り出します。 



ホルダの凹部 



メディカルホルダ FH -8 G 1 を使用ずる 


26 X 7目 mm サイズの病理組 f 哉標本のプレパラートをスキャンするときに使用します。 

プレノてラートは一度に 3 枚までセツトでさます。使用できるプレノてラートはスライドガラ 
スとカノ（ーガラスび接着封止された厚さ 2 mm じ(下のプレノ くラートで、 

スライドガラス部：幅2目 X 長さ 76 mm x 厚さ 0.8 〜1.日 mm 
カバーガラス部：幅2日 mmliTFx 長さ目 OmmliTFx 厚さ日. ISmmliTF 

のものです。それ iU 外のプレパラートは使用できません。 

カノ くーガラス面を上にしてプレノてラート規制壁の間にプレノてラートをのせ、押さえノ くネに 
差し込みます。軽<突さ当たるまで差し込んでください。 



押さえバネ 


C ま意事頃 


• プレパラートの装着時、無理にプレパラートを挿入しないでください。押さえバネを破 
損する恐れびあります。挿入しづらいときは、プレパラートを少し斜めに傾けると挿入 
しやす< な0ます。 

• プレパラートは、必ずプレパラート規制壁の間にセットしてください。プレパラート規 
制壁にプレパラートが秉り上げた状態で読み取りを行ラと、ピントがぼけることがあ 
ります。また、プレパラート押さえ部が破損する恐れもあります。 

• プレパラートをメディカルホルダに入れたまま、長期間放置しないでください。押さえ 
ノ くネが変形する恐れがあります。 

• プレパラートやメディカルホルダのゴミなどは、プレパラート面を傷つけないよラに 
注意してブ□ア等で吹き飛ばしてください。ゴミなどが付着したままで読みとると、画 
質の劣化やプレパラート面を損傷する原因となる場合があります。 

• Digital に E 3 機能で読み取りを行ラと、画像が乱れることがありますので使用しないで 
ください。 FH -8 G 1 では、 Di 呂 ital ROC と Digital GEM 機能はご使用になれません。 

• メディカルホルダ FH -8 G 1 の裏面（プレパラート搭載面の裏面）は 35 mm スライドマウン 
トホルダ FH -835 M と同じで、 35 mm スライドマウントホルダとしても使用できますが、 
プレパラートと 35 mm スライドマウントを混在させてスキヤンすることはでをません。 




Nikon Scan スキヤンウインドウ上のサムネイルエリアの〕マ番号は、図のようになって 
います。 



スキャンび完了したら、スキャナ本体のイジエクトボタンを押すか 、 Nikon Scan のスキャ 
ンウィンドウ上のイジエクトボタンをク U ックしてホルダを排出し、スキャナのホルダス 
□ットカバーを閉じてください。 
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プレパラートの取り出し 

プレパラートをスライドさせ、押さえバネから外して取り出します, 



C ま意事頃 


プレパラートを取り出すとき、無理にプレパラートを持ち上げないでくださし、押さえパ' 
ネが破損する恐れがあります。必ず押さえバネからプレパラートが外れた状態で、プレパ 
ラートを取り出してください。 
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can にごいて 


スキヤナを操作するためのスキヤナドライ 
バソフトウエア Nikon Scan について簡単 
に説明します。詳しくは Nikon Scan ソフ 
トウエアマニュアル ( CD - ROM ) をご参照 
<ださい。 



ソフトウェアマニュアルの準備 . 116 

スキヤンウインドウについて . 118 
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INDEX .pdf 



ソフトウェア 7 ニュアルの準備 

ドライバソフトウェア Nikon Scan 3のソフトウェアマニュアルは、 Nikon Scan 3ソ 
フトウェアマニュアル CD-ROM に収録されています。ソフトウェアマニュアルをコン 
ピュータで開くためには Adobe Acrobat Reader 4.0 璋び必要です。 

Adobe Acrobat Reader 4.0 のインストール手順ま、 iU 下の通りです。 

1 Nikon Scan 3 ソフトウェアマニュアル CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。 

2 Windows では、 [Nikon] と表示された CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリツ 
クします。 

Macintosh では、 CD-R 日 M を挿入すると [ Nikon ] ウィンドウび開きます。 

3 Adobe Acrobat Reader 4 .日の言語を選択します。日本語版をインストールする場 
合は [Japanese] フォルダを開きます。 


1 QNIkon 1 



ファイル(り漏集のま示 M 

巧かを）わ尉こ入り堪）ヘルプお)^^ 

1 £，進 t ，賣 

父 種種） 

切り咖 ] ビー目より巧け 

のの 
元庶 


忽 

Nikon (G:) 


白 D じ) 

Deutsch English Espanol 


ァィコン™一 P 1 P 

i ：、 その説明びまモ Franca に INDEX Italiano 

されます。 

D □ 

Japanese Neder lands Pdf 

' イ ] ンピュ-夕 


重要 



スキャナの機能を最大限に使用するため、ソフトウエアマニュアルをよくお読みください。 
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5 その後は、画面の指示にそってインス!-ールを進めてください。 




9 巧目、 OKB さき 


□ 云 い jNikon ^ 円日 


Windows 


Macintosh 


6 Adobe Acrobat Reader のインストールが完了したら、 Nikon Scan 3 ソフトウエ 
アマニュアル CD-R 日 M 内の [INDEX] ファイルを開きます。 

Adobe Acrobat Reader び起動し、ソフトウエアマニュアルの言語選択画面び表示 
されますので、[日本語]をク U ックします。 


1ファイルの偏集を）ま示な） 

巧助を）わ尉こ入り化）ヘルプお)^^ 

1 ◄"，"►，回 

J 蘇 進む 上へ 

切りん寧な駕け 

が！ 》 
元に戻 

j アドレス⑩仪糾 NIKON 




Nikon (G;) 


□ D D 

Deutsch Engl ish Espanol 


ご 


百 

INDEX 


D 


Q 白 D 

Japanese Neder lands Pdf 

わ 8 县マイコンピュ-夕 


Windows 


Macintosh 





f 


鸿 


このおけゥ 7 ‘ ク '' 北を実行するお I こ、すぺての Windows 


普告：この7、ク''うりさ、ぎ巧倦;'ちわよぴ国階をめによって 
ほ護されています。 

この]、ク''うム、またはその一部を無断でな製または配ホす 
ることは、まなにより禁止されています。 


I [巧叩峨 Dl わ如！ ■ J 


巧注意 


Nikon Scan 3 をインストールするときは、 Adobe Acrobat Reader やウィルスチエツ 
ク用のソフトウエアを含め、全てのアプリケーションを終了してください。他のアプリケー 
ションが起動していると、正しくインス I -ールされない場をがあります。 


な I 盆恩 

3 2 9 

な赛な I 
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スキャンウインドウについて 
スキャンウインドウ各部の名荷；と機能 



After jl Before 


D Vra 日 2 

H ： 3,348 

File Size ： 42.9 MB 
AnalogGain ： Neutral 
Digital ROC ： Neutral 
Xligital GEM ： Neutral 
Digital に E: Off 
MultiSample ： 1x 
Bit Depth ： 8 


巧巧設定 


スキけ訪ミ 







































コント□ールエリア 

プレビューやスキャンでよく使われる機能を集めてあります。 

©情報表示エリア 

画像スキャンの情報を表示します。 

©プレビューボタン 

プレビューの読み込みを実行します。プレビュー画像でスキャンする画像の確認びでさます。 

©スキャンボタン 

選択された画像のスキャンを実行し、メインアプ U ケーシヨンに送ります。 

©ヘルプテキスト 

ポインタび示す場所の説明を表示します。 

©サムネイルタブ 

サムネイルー覽から画像を選択するときにク U ックします。 

©プレビューエリア 

プレビュー画像び表示されます。 

® ツール パレット 

主に次の操作びでさます。 

• 画像の向さやスキャン範囲の選択 

• スキャンでメインアプ U ケーシヨンに読み込まれる画像の物理的な大ささやファイルサイズ 
の指定 

• スキャン時に画像に適用される色、コントラスト、シャープネスの補正 
• フィルム上の傷、ゴミの軽減、退色などの補正 
• スキャナの露出や、使用するスキャナに特有な機能のコント□ール 

G 進行表示 

進行中の処理を表示するほか、実行前や完了後の処理の U ストを開さます。 


コント□—ルエリア 

イジェクトボタン 


離 


=な正 



才ートフオーカスボタン 





スキャナから各種ホルダを取り出します。 


フ オーカスツールで 指定された点にピントを合 
わせて補正します。 Ctrl キー ( Windows ) や、 
option キー ( Macintosh ) を押しなびらクリツ 
クするとピントを合わせる点を選べます。 


自動露出ボタン 


ズーム ボタン 



After II Befo 


MB 



スキャナび画像の情報を集め、フィルムをス 
キャンするのに適正な露出になるように補正し 
ます。 


©ボタンをクリックするとプレビュー画像で選 
択した範囲を}広大します。 PI ボタンをクリック 
すると}広大前のプレビュー画像に戻ります。拡大 
表示後に[プレビュー]ボタンをク U ックすると、 
プレビュー画像を表示の大ささに合わせて再作 
成します。 


設定メニュ ー 


フイルムタイプメニュー 



兰术 mm 严, 

言わの■■ドト R 日日_ゴ 





=な正 


量マなの产 T 


|3bmm 


量キトの、•レニト RGB - 




スキャナの設定を U セットしたり、設定を書き 
出して保存したり、保存した設定を読み込むこ 
とびでさます。 


セツトするフイルムのフイルムタイプを選択し 
ます。ポジフイルム （ U バーサルフイルム/モノ 
ク□ポジを含む）の場合は[ポジ]を、ネガフイ 
ルムの場合は[ネガ]を選択します。 


その他、モノク□ネガフィルムには[モノクロ] 
を、 コ ダク□ームポジフィルムには [コ ダク □一 
ム]を選択します。使用するフィルムびアグファ 
スカーラの場合は[ポジ]を選択します。 
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メディアタイプメニュー 

呈設定 —= 

量す TT の7一 ■? 

I =^mm 


r 顿 7 V - 卜阿 3 B 



スキヤンモードメニュー 

=Irje 
m ^ w の产) 


量巧の■■レニト脱 B 



ブ□一ニスト U ップフィルムホルダ FH -869 S 画像を編集するアプリケーションや画像の使用 
または、 FH -869 G (別売）を使用する場合にの 目的に応じてカラーモデルを選択します。 

み、フィルムの種類 （6 X 4.己、6 X 6、6 X 7、 

6 X 8 など）を選択します。 


ウインドウボタン 


V レつ。 


巧巧 iS 走 、 

〇 ^ 

ツール 

な 


msr 


環境設定：[環境設定]ダイア □ グボックスを開 
さます。 

ヘルプ： Nikon Scan ヘルプファイルを開き 
ます。 

ツール：ツールパレットを開いたり、進行表 
示を表示するためのメニュー表示び 
でさます。 
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インフオメーシヨンパネル 


画像方向 



画像の回転や上下左ちの反転などの操作をした 
場合に、回転や反転した方向を示します。 


画像補正処理 



スキャン時に実行される画像補正処理を表示し 
ます。画像補正を行うとスキャンに要する時間び 
長くなることびあります。 


画像/ファイルサイズ 



選択された画像範囲（ク□ッピング範囲）の幅 
( W ) や高さ ( H ) をピクセル単位で表示したり、読 
み込まれる画像のファイルサイズ (File Size ) を 
衣术します。 


スキャナ設定 



画像で使用でさる色数の目安となるビット数 
(Bit Depth ) のほか、マルチサンプルスキヤニン 
グ (Multi Sample ) の設定の有無を表示します。 



マウスポインタびプレビュー画像上で示す点の 
カラー値を表示します。それぞれの色について2 
つのカラー値び同時に表示され、上び旧 efore ] 
タブのプレビューに表示されるをとの画像のも 
ので、下び [ After ] タブのプレビューに表示さ 
れる変更後のをのです。色編集を行わない場合 
は、カラー値は T つしか表示されません。 
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プレビューボタン 


スキヤンボタン 



画像のプレビューを読み込みます（サムネイル 
エ U アで複数の画像を選択している場合は選択 
した全ての画像のプレビューを読み込みます）。 
フィルムタイプやアナ□グゲインの設定をプレ 
ビュー画像に反映するには再度プレビューを実 
行します。 


スキヤンを実行し、メインアプ U ケーシヨンで 
読み込んだ画像を開さます（サムネイルエ U ア 
で複数の画像び選択されている場合は、すべて 
の画像についてスキャンを実行し、各画像は独 
立したウインドウで開かれます）。 



タブをク U ックすると、スキャンする画像を選択するためのサムネイルエ U アを開きます。スキャン 
する画像を選択するにはそれぞれのコマ番号をク U ックします。複数の画像を選択する場合は Ctrl 
キー (Windows) または〕マンド（絮）キー (Macintosh) を押しなびら順にク U ックします。ま 
た、 Shift キーを巧しなびら2つの画像をク U ックするとその間の全ての画像も選択されます。サム 
ネイルを作成するにはサムネイル作成ボタンをク U ックします。 


処理後/原画タブ （ After / Before ) 


Nikon SUPER COOLSCAN 8000 ED 1.00 9 IEEE 1394 


固整!お 
幻£1 






これらのタブを切り替えて、色編集の効果を確認でさます。旧 efore] タブをク U ックすると色編集 
を適用する前のプレビュー画像び表示されます。 [After] タブをク U ックするとスキャンされる画像 
と同じ色編集を適用したプレビュー画面び表示されます。 
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ツールパレット 


レイアウト ツール 



画像をスキャンする範囲（ク□ッピング範囲）を 
指定したり、画像の回転、上下左ちの反転などに 
使用します。また、スキャナび画像にピントを合 
わせる範囲を指定したり、 Nikon Scan で開いた 
画像をスク□ールさせるツールをあります。 


情報 


プーん aV ? 卜 


► レイ7ウトブーん 
>宿苗 


► ス丰ピ/サ7ス< 


画像の選択範囲の高さと幅や選択範囲左上の座 
標を表示します。このほかマウスポインタびプ 
レビュー画像上で示す点の色編集を、適用前と 
適用後のカラー値を表示します。 


スキヤンサイズ 


プーい/い卜 


► レイ巧トツーん 
^ち苗 

► スキピ/サイス t [ 


画像のサイズや解像度を設定でさます。プ U ン 
夕やモニタなどへの出力に合わせての調整に使 
用します。 


トーンカーフ 
► スキトンサイス t 

►ー ト - ン U -: pt { 
y でう一 A ちンス 

► 一 LCH だけ 


色のバランスやコントラストを細かく調整でさ 
ます。また特定の階調域（八イライト、中間調、 
シヤドー）に対するコントラスト調整や色補正を 
でさます。 



カラー バランス 


LCH エディタ 


► スキピ/サイス t 

► スキピ/サイス t 

ゎソト^ン占-]’ 

►ー ト^ンカ-] t 

^ ^力う一うンス1 

►、方 7} う-の y 又 

► 一 LCH だけ 

► 一 LCH げけ1 

で、_ — 1 * j つ Ji 

,で、-_ 圓 ■• T，_h 


画像全体に適用される明るさ、コントラスト、各 
色（ホ、緑、青）のバランスを調整します。 


特定の階調域（八イライト、中間調、シャドー） 
に対して画像の明度をカーブを使用して設定し 
ます。明るさのほかにコントラストの調整び巧 
能です。また柔軟な画像の色補正に対応する色 
彩度、色変換の調整をでさます。 
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アンシャープマスク 

f ンシトー 7*7 スウ]^ 

かで leilal KJE cubed 


>アナロウでイン 
>スキ t ナ 


輪郭を際立たせることによって画像の鮮鋭度 
(シャープネス）を高めます。画像全体、または 
選択された範囲内で、設定された色チャンネル 
に対して適用されます。 


Di 呂 itaNCE cubed (Digital に E 3 ) 

► y づ *7 スウ 

> Digital ICE cubed | 

卜开ロゥで'ィン 

>スキ t ナ 

3種類の画像修正機能を設定します。 

Digital に巳フィルム上の傷やゴミの影響を 
軽減します。 

Digital ROC : 退色した画像を本来の色に近づ 
けます。 


Digital GEM : 画像の粒状性ノイズを軽減します。 

アナ□グゲイン スキャナ設定 


► ■/ 7»卜づ *7 スウ 


► 一 7»卜づ *7 スウ 

^ Digital ICE cubed 


1^ Digital ICE cubed 

¥ アナロウでイン1 


わ f ナロウで M ン 

わスキ t す 


スキ t ナ 


スキャン時の露光量を調整します。 使用するスキャナのさまざまな設定をします。 

設定内容はスキャナによって異なります。 
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スキヤン進行表示 


ちちま示 


スキトンやの画愤はありません 

~キトンセル J 


が態 I が I 

丽 J 


画像のプレビューやスキャンび進行中であることを表示します。実行前の処理 U ストび[状態]タブ 
に表示され、丽アイコンをク U ックすることによりキャンセルすることびでさます。また、完了した 
スキャン処理の U ストび[ログ]タブに表示されます。 


ちちま示 


r レピュ-や 

キトンセル I 

，スキトン中... 

が態 I が I 

里 j | 


画像のプレビューやスキャンの進行中は上のように表示されます。 
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付録 


本製品のメンテナンスや、スキヤナび正常 
に動作しない場合の回避（トラブルシュー 
ティング）や、本製品の仕様などを記載し 
ています。 



本体のメンテナンス . 128 

各種ホルダのメンテナンス . 130 

スキャナが正常に動作しない場合 . 131 

をな仕様 . 134 

索弓 I . 137 
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本保のメンテナンス 


スキャナの保管 

スキャナを使用しないとさは、必ずフィルムホルダを取り外して、電源スイッチを切り、 
ホルダス□ットカバーを閉じた状態で保管してください。 



スキャナを長期間使用しないとさは、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから 
抜いて、 liTF の条件で保管してください。 

温度：一 2日で〜+目日で 

湿度： 2日〜9日％ (結露のないこと） 


M 定期点巧ヴ—ビスについて 

• スキャナは精密機器ですので、1〜2年に1度は定期点検を、3〜日年に1度はオー 
バーホールされることをおすすめします（有料)。 

• 特に業務用でご使用になる場合は、早めに点検整備を受けてください。 

• 点検整備を受ける際、より安/こ、してご愛用いただけるよラ、フィルムホルダなどもあわ 
せて依頼されることをおすすめします。 

C ま意事頃 

スキャナを使用しないときは、本製品へのゴミ等の進入を防ぐため、ホルダを外してホル 
ダス□ットカバーを閉めてください。 
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スキャナの清掃 

スキャナを清掃するとさは、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

スキャナはアルコールなどの揮発性薬品を使わずに、柔らかい布などで、から拭きをして 
ください。巧れびひどいときは中性洗剤を薄めた水で、柔らかい布などを湿らせて拭き取 
り、から拭きしてください。 

スキャナの輸送 

スキャナを輸送するときは、必ずし U 下の手順で行ってください。 

1スキャナの電源をオンにします。ホルダを挿入している場合は、ホルダを排出します。 
2ホルダス□ットカバーを閉じます。 

3表示 LED が点滅から点なに変わるまで待ちます。 

4電源を切ります。 

5電源ケーブルとインターフェースケーブルを外します。 

6ご購入時の徊包材で徊包します。 


Q 注意事頃 


• 本製品は、日本国内でご使用になることを前提に製造•販売されております。国外では 
ご使用になれません。本製品を国外でご使用した結果またはその影響につきましては、 
一切の責任を負いかねます。 

• ご購入時の徊包材がない場合は、衝撃に十分耐えられるように徊包してください。 
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各種ホルダのメンテナンス 


る種ホルダの保管 

各種ホルダを使用しない場合は、スキャナから取り外した状態で保管してください。 

各種ホルダを長期間使用しない場合は iil 下の条件で保管してください。 

温度：一 2日で〜+目日で 

湿度： 2日〜9日％ (結露のないこと） 

を種ホルダの清掃 

各種ホルダはアルコールなどの揮発性薬品を使わずに、柔らかい布などで、から拭きをし 
てください。巧れびひどいときは中性洗剤を薄めた水で、柔らかい布などを湿らせて拭き 
取り、から拭きしてください。 

ブ□ア等でホルダ内部のゴミを吹さ飛ばしてください。 

る種ホルダの輸送 

ご購入時の捆包材で捆包してください。 


C 注意事頃 

• ご購入時の徊包材がない場合は、衝撃に十分耐えられるように徊包してください。 

• 清掃•メンテナンスは、テーブル等の上で作業してください。ホルダや製品本体を床な 
どに落とすと破損する恐れがありますのでご注意ください。 
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スキヤナが正常に動作しない場合 

トラブルび発生したり、故障かなと考える前に、 iU 下のトラブルシューティングおよび 
Nikon Scan 3. 1ソフトウエアマニュアルに記載のトラブルシューティングを参考にして 
<ださい。 


Ra 題 

考え 6 れる原因 1 ^1^ 

スキャナの電源び入 5 ない 
( l_ED び点なしない） 

•電源コードを接続していまずか、ゆるんでいませんか。 

電源スイッチびオフになっていることを確認してから、 
電源プラグを確実に接続してください。 

• スキャナ本体の電源は入っていますか。 

電源スイッチをオンにしてください。 

• コンセントは電源を供給していますか。 

ほかの電化製品でコンセントび使用でさるか確認してく 
ださい。 

回 

25 

国 

26 

各種ホルダの挿入 • 排出びでを 
ない 

• ホルダス□ットカバーびいちばん下まで下りていまずか 

ホルダス□ットカバーをいちばん下まで下げてくださ 
い。 

国 

60 

LED び速く点滅ずる 
(スキャナ本体とコンピュータ 
び接続されていない。またはコ 
ンピュータの電源び入っていな 
い場合） 

•スキャナの異常です。 

スキャナ本体の電源スイッチを切り、コンピュータとス 
キャナ本体び接続されていないことを確認してくださ 
し、己秒じ(上経過してから、スキャナの電源スイッチを 
再度オンにしてください。 

弓 1 さ続さ LED び速く点滅する場合は、お買い上げの販売 
店、または当社サービスセンターにご相談ください。 
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LED び速く点滅する 
(スキャナ本体とコンピュータ 
び接続されている場を） 


• スキャナの異常、またはスキャナとコンピュータの通信 
エラーです。 

スキャナ本体とコンピュータの電源を切り、コンピュー 
夕とスキャナ本体の接続を外してください。己秒1；(上経 
過してから、スキャナの電源スイッチを再度オンにして 
<ださい。 

• 引さ続さ LED び速く点滅する場合は、スキャナの 
異常です。お買い上げの販売店、または当社ヴービ 
スセンターにご相談ください。 

• 電源スイッチをオンにした直後にゆっくり点滅し、 
点灯に切り替わる場合は、スキャナ本体の電源ス 
イッチを一度オフにしてからコンピュータとスキャ 
ナを接続して<ださい。スキャナ本体の電源を入 
れ、コンピュータを起動します。再度 LED び速く点 
滅する場合は、スキャナとコンピュータの通信エ 
ラーです。次の対処ち法びあります。 

• 同じインターフェースを使用する他の周辺機器 
を取り外す。 

• Nikon Scan を再インストールする。 

• IEEE ] 394インターフェースのデバイスドラ 
イバを更新する （Windows 98 SE のみ)。 

• スキヤナのデバイスドライバを更新する 
(Windows のみ)。 


読み込まれる画質び悪い 


• フイルムは正しくホルダにセツトされていまずか。 

フイルムをセツトし直してください。 

•スキャン中にホルダび移動していませんか。または、ス 
キャナを振動や衝撃のある場所で使用していませんか。 

スキャナに振動や衝撃を与えると、故障の原因となりま 
す。振動や衝撃のある場所では使用しないでください。 
• Nikon Scan は正しく設定されていまずか。 

Nikon Scan を再設定してください。出荷時の設定に戻 
すこともでさます（詳しくは ， Nikon Scan ソフトウエア 
マニュアルをご覧ください)。 

•オプションのガラス付きのフイルムホルダ（別売）の力’ 
ラス面び巧れていませんか。 

ガラスの巧れをブ□ア等で吹さ飛ばしたり、柔らかい布 
などで}式き取つてからご使用ください。 


国目回 M 国！^国国加国 CD 回§§ 国的 
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考え 5 れる原因 


• スキャナ本体の電源は入っていますか。 

電源スイッチをオンにしてください。 

• フィルムホルダを挿入したままになっていませんか。 

フィルムホルダを抜いてから電源を入れ直してくださ 
い。 

• ケーブルは正しく接続されていますか。 

電源スイッチびオフになっていることを確認してケーブ 
ルを確実に接続してください。 

• 他の周辺機器やプ□グラムび同じインターフェースを使 
用していませんか。 

同じインターフェースに接続している他の周辺機器を取 
り外してください。八ブやアダプタ、延長ケーブルを経 
由してインターフェースに接続している場合はこれらを 
取り外し、スキャナを直接コンピュータに接続してくだ 
さい。 

問題び解決しない場合は、同じインターフェースを使用 
する全てのソフトウェアをアンインストールし、 
Nikon Scan を再インス I -ールしてください。 

• 必要なシステム条件を満たしていますか。 

Nikon Scan ソフトウェアマニュアルの「動作環境」に 
記載されているシステムを準備してください。 

• ご使用のインターフェースボードに Nikon Scan び巧 
応していまずか。 

Nikon Scan びお使いの IEEE 1394 ( Firewire ) イン 
コンピ1 —々がスキャナを認ミ部 夕—フェ—スに対応しているか確認してくださし、イン 
しない 夕ーフェースは、現在付属の IEEE 1394ボードのみび 

動作確認済です。 IEEE 1 394インターフェース内蔵パ 
ソコンに、スキャナ付属の IEEE 1 394ボードを搭載し 
た場合の動作については保証外です。その他の 
IEEE ] 394カード （ PCMCIA ス□ット用）および PC 
内蔵の IEEE ] 394インターフェースを使用した場合の 
動作に関しては当社ホームぺージ （ http : www . mkon - 
ima 呂 e . com / jpn / eLcs / index.htm でご確認く ださし、 
Nikon Scan びお使いのボードやコンピュータに対応し 
ていない場合は、次のよラに対処してください。 

デスクトップコンピュータの場合： 

付属の IEEE ] 394ボードをインス!-ールする 
ノート型コンピュータの場合： 

当社推奨のに££ T 394カード ( PCMCIA ) を購入する 
• インターフェースボードは正しく装着されていますか。 
IEEE 1394または Firewire インターフェースボードの 
使用説明書をご覽ください。 

•デバイスドライバは正常に動作していまずか 
(Windows のみ)。 

デバイスドライバび正しくインス I -ールされているか確 
認してください。 

• Nikon Scan は正しくインス I ルされていますか 

Nikon Scan をアンインス I -ールしてから、再度インス 
卜ールしてください。 


国洗国^国巧回 4 


回5国9 


国巧 回 * 
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主な仕様 

スキヤナ本保 


SUPER COOLSCAN 8000 ED ( 型名： LS- 8000 ED) 


対象原稿： 

• 3己 mm フィルム（カラー/モノクロ、ポジ/ネガ）、スライドマウント（厚さ1.0 
〜 3.2 mm )、 スト U ップフィルム（目コマまで2枚)、24 x 58 mm 、 24 x 目己 mm 
の画面サイズのノくノラマフィルムは3コマまで 

• ブ□-ニフィルム （6 X 4.日/6/7/8/9、カラー/モノクロ、ポジ/ネガ)、スラ 
イドマウント（厚さ1.0〜 3.2 mm )、 スト U ップフィルム（目 x 4 .日は4コマ、 
目 X 目は3 ] マ目 X 7/8/9は2コマまで） 

• 1目 mm フィルム（カラー/モノクロ、ポジ/ネガ） 

• 電子顕微鏡フィルム（カラー/モノクロ、ポジ/ネガ）己9 X 82 mm サイズ 
• プレパラートに目 X 7目 mm サイズ） 

読み取り範囲，画素数： 

25.4 X 37.5 mm . 4000 x 己904画素 （3 己 mm フィ J レム： FH -83 己 S 使用日寺） 

37.5 X 25.6 mm . 5905 x 4032画素 （35 mm マウントフィルム： FH -83 日 M 使用時) 
56.9 X 42.5 mm . 8964 x 目目9目画素（ブ□-二ーフィルム目 x 4.己*) 

56.9 X 56.9 mm , 89目4 x 89目4画素（ブ□-ニフィルム目 x 目*) 

己目.9 X 70.0 mm ， 89目4 X 11016画素（ブ□-ニフィルム目 x 7*) 

56.9 X 77.5 mm . 8964 x 12204画素（ブ□-ニフィルム目 x 8*) 

已 6. 9 X 83.7 mm . 8964 x 13176画素（ブ□-ニフィルム目 x 9*) 

己目.9 X 83.7 mm ， 89目4 X 13176画素（電子顕微鏡フィルム*) 

15.0 X 21.48 mm . 2362 x 3384画素 （1 目 mm フィルム： FH -816 使用時） 
46.02 X 24.0 mm ， 7248 x 3780画素（プレパラート： FH -8 G 1 使用時） 

* FH -8 目 9 S または FH -8 目 9 G (別売）使用時 

読み取り方式： 

光学系固定、原稿移動方式平面走査シングルパススキャン 

照明光源； 

R ， G ， 目3色 LED 

□ッドと拡散反射面による集散光式ス U ット照明（伝送ライト方式） 

センサ： 

10000画素3ライン白黒 U ニア CCD 

色分解方式： 

R ， G，B 3色 LED の切り換えによる 

最大解像度： 

4000 dpi (全域） 

A / D 変換； 

1 4 bit / R , G , B 各色 

出カデータ： 

フルカラー （1 目または 8 bit / R ， G ， 目各色） 

フォーカス； 

オート、マニュアル 

スキャン時間； 

Scan ボタンをク U ックしてから画像び表示されるまでの時間 


3 己 mm スライドマウントホルダ 

FH-83 已 M 使用時 

に E 

R 0 C 

GEM 

1コマスキヤン 

- 

— 

- 

己己秒 

〇 

— 

- 

1分20秒 

- 

〇 

- 

1分1己秒 

- 

- 

〇 

2分己0秒 

- 

〇 

〇 

2分25秒 

〇 

〇 

- 

1分3己秒 

〇 

— 

〇 

3分00秒 

〇 

〇 

〇 

2分40秒 
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インターフェース： 
消費電力： 

使用電源： 

使用温度/湿度： 

大ささ； 


ブ□ーニストリツプフイルムホルダ 

FH -869 S 使用時 (6 X 9) 

に E 

R0C 

GEM 

1コ7スキヤン 

— 

— 

— 

2分己0秒 

〇 

- 

- 

6分已〇秒 

- 

〇 

— 

己分30秒 

- 

- 

〇 

14分20秒 

- 

〇 

〇 

12分15秒 

〇 

〇 

- 

9分10秒 

〇 

- 

〇 

17分5己秒 

〇 

〇 

〇 

1己分3己秒 


測定損境 

パソ]ン本体： FMV715GTX6 Pentium4 1.己 GHz 
RAM : 1GB 


使用日 S : Windows 2000 

使用ボード； 同捆の IEEE 1394 I/F ボード 

入力解像度： 4000 dpi 

スキヤンビット： 8 bit 


CMS : オン 


使用原稿； ポジ 


IEEE1394 

動作時（最大） 27W1；| 下/待機時 14W1；| 下 
AC100V、 已0/目 OHz 
+ 10〜+3己む/20〜60〇/。 

24己 X 48已 X 200mm (W x D x H) 約 9k 呂（本体のみ) 


付属のホルダ 


3日 mm ストリップフイルムホルダ FH -835 S 

使用原稿： ] 〜6コマまでの3己 mm スト U ップフイルム2枚まで 

大きさ： ]30 x 320 x ]7 mm ( WxDxH ) 約2日日 g 


3日 mm スライドマウントホルダ FH -835 M 

使用原稿： 3已 mm スライドマウント僱さ].日〜 3.2 mm / 幅49.日〜已日 .8 mm ) 

已コ7まで 

大きさ： ] 3日 X 34已 X ] 7 mm (W x D x H ) 約] 8日呂 

ブ□一ニストリップフィルムホルダ FH -869 S 

使用原稿： 6 X 4 .己： ] 〜4コマ 

6 X 6： 1〜3コ7 

6 X 7, 8, 9 : ] 〜2コマ 
己.9 X 8.2 cm の電子顕微鏡フィルム 

大きさ： ]30 x 320 x ]7 mm ( WxDxH ) 約29日呂 
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オプション（別売）のホルダ 


ガラス付きブ□一ニフイルムホルダ FH -869 G 


使用原稿： 

6 X 4.已： 1〜4コ7 

6 X 6： 1〜3コ7 

6 X 7, 8, 9 : ] 〜2コマ 

己.9 X 8.2 cm の電子顕微鏡フイルム 



大ささ： 

130 X 300 X 1 7 mm (W x D x H ) 

約300呂 


ガラス付き回転式ブ□-ニフイルムホルダ FH -869 GR 



使用原稿： 

6 X 4.己： 1〜4コ7 

6 X 6： 1〜3コ7 

6 X 7, 8, 9 : ] 〜2コマ 

己.9 X 8.2 cm の電子顕微鏡フィルム 

3己 mm パノラマフィルム（画面サイズ: 

24 X 58、 

24 X 6己 mm ) 

調整角度： 

±5° 



大ささ： 

130 X 320 X 1 7 mm (W x D x H ) 

約 330 呂 


ブ□一ニマウントホルダ 

FH -869 M 



使用原稿： 

6 X 4.己，6サイズ]コマと6 X 7, 8, 9サイズ] 
マまでのブ□一ニスライドマウント 

コマの合計2コ 

大ささ： 

130 X 320 X 1 7 mm (W x D x H ) 

約] 7日 g 


1目 mm フイルムホルダ 

FH -816 



使用原稿： 

] 6 mm スト U ツプフイルム 3 枚まで 



大ささ： 

130 X 375 X 1 7 mm (W x D x H ) 

約2己 Og 



メディカルホルダ FH -8 G 1 

使用原稿： 下記サイズのスライドガラスとカバーガラスび接着封止された厚さ 

2 mm 下のプレノ（ラート3枚まで 

大きさ： スライドガラス部： 26 X 76 X 0.8-1.5 mm (W x D x H ) 

カノ（ーガラス部： 2已 X 6日 X 日.1 8 mm じ(下 (W x D x H ) 

130 X 34已 X ] 7 mm (W x H x D ) 約] 9 日 g 
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索引 


、— z 


画像ち向 

122 

ナ 


Digital ICE cubed 

69，12已 

カラー値 

122 

乳剤面 

82 

IEEE ]394インタ- 

ーフェース 

カラーバランス 

73，124 



ボード 9 


切り欠さ部 

86 

ハ 


IEEE ] 394 インタ- 
ケーブル 

ーフェース 

グレースケール 

63 

パーフオレーシヨン 

83 

4,2已 


ク□ッピング 

70 

パノラ7フイルム 

103 

LCH エディタ 

73 

光沢面 

82 

表示 LED 

3,26 

Macintosh 

21 

ゴミ 

6,7 

フイルムタイプ 

120 

Windows 2000 Professional 

コント□ールエ U ア 

119,120 

フイルムの取り扱い 

7 


12 



付属品 

4 

Windows 98 SE 

] 4，17,48 

サ 


フック 

107 

Windows Me 

] 3,42 

サムネイル 

64 

プレビュー 

66，123 

Windows XP 

11，28 

サムネイルタブ 

119,123 

プレパラート 

112 



自動露出 

120 

ほこり 

6,7 

7 


指標 

] 〇已 

ホルダス□ットカバー 

3 

アイコン 

116 

仕様 

134 

ホルダの凹部 

86 

アナ□グゲイン 

]2己 

情報表示エ IJ ア 

119 



アパーチャ 

己8 

スキヤナの設置 

6 

マ 


アンシャープマスク 

73，12已 

スキヤナの取り扱い 

6 

マウント規制壁 

96 

アンチニュートン処理 ] 日6 

スキヤン 

7已 

マスクシート 


イジェクトボタン 

3 

スキヤンウインドウ 

118 

4,81，8己，1日8，109 

色空間 

] 9,23 

スキヤンサイズ 

71,124 

ゾ了イ尸ソイ y 

1 ど 1 

インフオメーシヨンパネル]22 

スト IJ ップフイルム 


ラ 


インス1-ール 

11,16 

81，99，103 

レイアウトツール 

124 

オートフオーカス 

120 

スライドノブ 

99 





スライドマウント 

87,96 





接続 

2已 



J 

カール 

92 

言ミ疋 ! メニ ユー 

120 



ガイドピン 

103 

夕 




各種ホルダ 

80，130 

ダイアルノブ 

] 〇已 



FH -8 G 1 

9己，1]2 

ツールパレット 

67，124 



FH -816 

9己，107 

デバイスドライバ 

27 



FH -83 已 M 

80,87 

点検 

128 



FH -83 已 S 

80 

電源スイッチ 

3,2已 



FH -869 M 

94,96 

電源コード 

4,2已 



FH -869 S 

80,90 

電子顕微鏡フィルム 




FH -869 G 

94,99 

90,99，103 



FH -869 GR 

94，103 

トーンカーブ 

73，124 
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カスタ 7 —ヴポートについて 


■この製品の操作方まについてのお巧い合わせは 


この製品の操作方法について、さらにご質問びございましたら下記のニコンカスタマーサポートセンターま 
でお問い合わせください。 


干140 -00] 己 


東京都品川区西大井1 - 4-2 已（コア-スターレ西大井第ービル 2F) 


ニコンカスタ マーサポー トセンター 


因 


TEL 0570 - 02 - 8000 

受付時間：祝日を除く月〜金 (9； 30-18； 00) 


ナビレ® * このほか年末年始、夏期休暇など、都合により休業する場合びあります。 

♦ お電話は、市内通話料金でご利用いただけます。 

♦ 全国共通電話番号「日已7日-日2 - 8日日日」にお電話いたださ、音声によるご案内にしたびってご利用 
の製品グループ窓□の番号を入力していただければ、お問い合わせ窓□担当者よりご質問にお答えさせ 
ていたださます。 


参携帯電話、 PHS 等をご利用のお客様は、 03 -5977-7033 におかけくださし、 
♦ FAX でのご相説ま、 03 -5977-7499 におかけくださし、 


■お願い 


参お問い合わせいただく場合には、次ページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確認の上お問い合わせ 
ください。 

♦ より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でを次ページの「お問い合わせ承り書」の所定の項目にご 
記入いたださ、 FAX または郵送でお送りください。「お問い合わせ承り書」は、コピーしていただくと、 
繰り返しお使いいただけます。 

■製品の修理に関するお問い合わせは 


干140 -8 巨01 

東京都品川区西大井1■目-3 

株式会社ニコン大井サービス課 

TEL 03-3773-2221 受付時間：祝日を除く月〜金 （9 : 0日〜17 : 4己) 
* 都合により休む場合があります。 

■インターネットご利用の方へ 


♦ソフトウエアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を次の当社 Web サイト 
でご覽いただくことびでさます。 

http://www.nikon-ima 邑 e.com/jpn/eLcs/index.htm 

♦ 製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおすすめします。 
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ニコンカスタマーヴポートセンター 行 

TEL 0570 - 02 - 8000 FAX 03 - 5977 - 7499 

【お問い合ねせ承り書】 太枠内のみご記入くださし、。 

お問い合わせ年月日：_ 

お買い上げ年月日：_ 

製品名：_ 

フ U ガナ 

お名前： 

連絡先ご住所：□自宅 □会社 

TEL : 

FAX : 

ご使用のパソコンの機種名： 

メモリ容量： J \- ドディスクの空さ容量： 

日 S のバージヨン： ご使用のインターフェースカード名： 

その他接続している周辺機器名： 

ご使用のアプリケーシヨンソフト名： 

ご使用の当社ドライバソフトウェアのバージヨン： 

問題が発生したとさの症状、表示されたメッセージ、症状の再現： 

(おわかりになる範囲で結構ですので、でさるだけ詳しくお書さください。） 


_ 年_巧_日 

_年_巧_日 

シリアルま号： 


S この ページはコピーして お使い<ださい。 






Nikon 


■アフターサービスのご案内 


■巧術的なお問い合わせのご案内 


内容および操作に関する技術的なお問い合わせは、下記ニコンカスタマーヴポー 
トセンターをご利用ください。 

くニコンカスタマーヴポートセンター> 

140-0015 東京都品川区西大井 1-4-2 已（コア•スターレ西大井第ービル2階） 


团 

市内通話巧で OK 

ナビブ Y トル狡 


0570 - 02-8000 

市内通話料金でご利用いただけます。 


全国共通電話番号「日57日-日 2-8 日日日」にお電話を頂を、音声によるご案内に従い 
ご利用の製品グループ窓□の番号を入力して頂ければ、お問い合わせ窓口担当者 
よりご質問にお答えさせて頂きます。 

営業時間 9:30 〜 18:0 日 （± •日曜日•祝日を除く毎日） 

-このほか年末年始、夏期休暇等、休業する場合びあります。 

携帯電話、 PHS 等をご使用の場合は、03-己 977-7033 におかけくださし、。 

FAX でのご相談は、03-己 977-7499 におかけ<ださし、 


株式会社 コ> 


Printed in Japan 


S2J00 200501 (10) 
6MJR1601-05 



